ZASNOVA Z]\flANJéANJA TVEGANJA ZA OKOLJE
TERMOELEKTRARNA SOSTANIJ d.o.o., Cesta Lole Ribarja 18, 3325 Sostanj

1 POVZETEK ZASNOVE ZMANJSANJA TVEGANJA ZA OKOLJE

Predmet zasnove zmanj$anja tveganja za okolje je obrat TERMOELEKTRARNA SOSTANJ
d.o.0. na podlagi Uredbe o preprecevanju vecjih nesre¢ in zmanjSevanju njihovih posledic
(Ur. list RS $t. 71/2008, 36/2014 v nadaljevanju Uredba) za razvrstitev obrata v vir tveganja.

Glede na vrsto in koli€¢ino nevarnih snovi se obrat TERMOELEKTRARNA SOSTANJ d.o.o.
razvria v manjsi vir tveganja za nesree z nevarnimi snovmi po tabeli 1 Uredbe za vrsto
nevarnih snovi: hidrazina (CAS 302-01-2) in dodatnega kriterija skladno s 5. &lenom Uredbe
pri skupni vsoti strupenih in zelo strupenih kemikalij.

IzhodiS¢e za pripravo Zasnove zmanjSanja tveganja za okolje je izdelava zasnove za
obstojeCe stanje v septembru 2014. Obrat je pridobil IPPC dovoljenje za obstojeée kurilne
naprave in novo zgrajen blok 6. V ¢asu priprave zasnove zmanjsanja tveganja za okolje je bil
blok 6 dokon¢no zgrajen, v obratovanju in prikljuen v energetsko omreZje z namenom
tehni¢nega prevzema naprav s strani dobavitelja tehnolodke opreme in izvajalca del do
naro¢nika. Tehni¢ni pregled naprav in poskusno obratovanje naprave bo predvidoma
spomladi 2015.

Zasnova zmanjSevanja tveganja za okolje obravnava naslednje naprave in dejavnosti v obratu
TES;
o skladii¢a nevarnih kemikalij (skl. 9, skl. 10, skl. 11)
o skladis¢a olj (skl. 8)
o pretakaliiCe in skladis¢e KOEL (nadzemni rezervoarji, rez. 10, 11, 12, 13, 14, 15,
27.33)
o pretakali§¢a za nevarne kemikalije (HCl- rez. 17, 31, NaOH- rez. 18, 32, FeCl; —
rez. 19, 30)
o pretakali$ce in skladiS¢enje amonia¢ne vode v nadzemnem rezervoarju (rez. 22)
o doziranje levoxina (rez. 34)
o vodikarna - proizvodnja in skladiS¢enje vodika in kisika v nadzemnih rezervoarjih
(rez. 20 in 21)
o vodikarna — polnilnica tehni¢nih plinov in skladi¢e tehni¢nega plina (skl. 12)
o vodikarna — centralni razvod vodika po cevovodu iz vodikame do porabnikov
o centralni razvod tehniénih plinov po cevovodu (acetilena, kisika) iz skladii¢a
tehniénih plinov do porabnikov.

Zmogljivosti kurilnih naprav (t.i. nazivna vhodna toplotna mo¢) znasajo za:
- blok 1, 2, 3: 460 MW (pomoje se lahko to izkljuéi, ker bloki 123 ne obratujejo ve¢)
- blok 4: 740 MW
- blok 5: 920 MW
- blok 6: 1271 MW
- blok PT1: 120 MW
- blok PT2: 120 MW,

Vedja nesreta z nevarnimi snovmi v obratu TES d.o.o. je nenadzorovan dogodek pri
obratovanju obrata, ki ima za posledico vedji izpust nevarne snovi v okolje, poZar ali
eksplozijo. V tem smislu ima omenjeni nenadzorovani dogodek za posledico resne groZnje za
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zdravje ljudi in/ali okolje, ki so lahko takoj$nje ali zakasnele in izven obmo¢ja organizacije
ter vkljuCujejo eno ali ved nevarnih snovi. MoZni viri vedjih nesred so (prepoznane)
nevarnosti za nastanek vecje nesreCe. Nevarnosti za velje nesree so povezane z dogodki
nizke pogostosti, vendar s tezkimi posledicami. Za uvr§¢anje scenarijev v t.i. ve&jo nesreco
morajo biti izpolnjeni naslednji kriteriji po metodologiji razvr§¢anja v to¢ki 5.3.2.:

- ocena frekvence od 1,2,3 ali 4 in posledice v rde¢em obmoc¢ju (doseZenih to¢k od 12-

16)
- ocena frekvence 3 ali 4 in posledice v oranZnem obmodju (doseZenih tock od 4-9).

Dogodki nesre¢ z nevarnimi snovmi, ki ne izpolnjujejo kriterije za vedje nesrede, jih ne
uvrS¢amo v vecje nesrece (tocka 5.3.2. Zasnove) se obravnavajo kot notranji izredni dogodki
Z nevarnimi snovmi in s strani odgovornih oseb v organizaciji ter v skladu z internimi
navodili. V zasnovi so prikazani z namenom utemeljitve posledic in doloitve vplivnega
obmod¢ja ter njihove razvrstitve.

Upravljalec obrata je po obravnavi vseh scenarijev in njihovem razvr$éanju ugotovil, da
se glede na vse izvedene ukrepe za preprefevanje in zmanjSanje posledic izrednih
dogodkov obravnavani dogodki razvri¢ajo glede na oceno pogostosti in njihovo
posledico uvrstili v t.i. notranje izredne dogodke z nevarnimi snovi.

V obratu so naslednji notranji izredni dogodki z nevarnimi snovmi:

= scenarij notranjega izrednega dogodka z nevarnimi snovmi 1: izpust vodika iz
cevovoda zaradi netesnenja ali mehanske poskodbe cevovoda

= scenarij notranjega izrednega dogodka z nevarnimi snovmi 2: poSkodba rezervoarja za
vodik, izpust vodika in eksplozija (UVCE).

= scenarlj notranjega izrednega dogodka z nevarnimi snovmi 3: razlitje 200 I levoxina

= scenarij notranjega izrednega dogodka z nevarnimi snovmi 4: izlitie ELKO iz 1000 m?
nadzemnega rezervoarja v lovilno posodo

Zasnova je izdelana skladno z dolocili Uredbe o preprefevanju vedjih nesre¢ in
zmanjSevanju njihovih posledic (Ur. list RS §t. 71/2008, 105/2010 36/2014 v nadaljevanju
Uredba). Izdelali smo ga zaposleni v strokovnih sluzbah TES v sodelovanju s podjetiem
KOVA d.o.o. Celje.

Izjava
Izjavljamo, da bomo pri obratovanju, vzdrzevanju, naértovanju, kakrnikoli gradnji in vegjih

spremembah v obratu ter ob eventualnem prenehanju obratovanja obrata storili vse potrebno,
da na lokaciji obrata ne bi pri§lo do veéje nesre¢e z nevarnimi snovmi. Na$ cilj pri vseh
navedenih aktivnostih je, da obratujemo brez nesre¢.

Na$ cilj obratovanja obrata brez vedjih nesre¢, kar smo in bomo e naprej dosegali z

naslednjimi aktivnostmi:

e sistematicnim doloCevanjem nevarnosti, ki so lahko vzrok za ve&je nesrede pri
obratovanju, vzdrzevanju, pri ve¢jih spremembah v obratu, pri eventualnih gradnjah na
obmocju obrata in pri eventualnem prenehanju obratovanja obrata

e 7z izvajanjem kvalitativnega ocenjevanja tveganja za vedje nesrede z nevarnimi snovmi za
vse identificirane nevarnosti za vedje nesreée
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e z dolotevanjem moZnih scenarijev vedjih nesre¢ in z dologevanjem moznih posledic in
prejemnikov Skodljivih posledic za vsak identificiran scenarij vedje nesrede,

® s preucevanjem in dolocevanjem primemnih in ustreznih ukrepov za prepredevanje veéjih
nesre¢ in zmanj$evanje njihovih posledic

LI/ upostevanjem veljavne zakonodaje, tehni¢nih standardov in najboljsih razpolozljivih
tehnik pri dolocevanju ukrepov za prepredevanje vedjih nesred in zmanjevanje njihovih
posledic.

Na3 cilj obratovanja brez nesre¢ bomo poleg z zgoraj navedenimi aktivnostmi dosegali Se s
stalnim teoreti¢nim in prakti€nim usposabljanjem zaposlenih delavcev in pogodbenih
sodelavcev za varnost, z rednim preventivnim vzdrZzevanjem varnostno pomembnih naprav, z
izvajanjem zakonsko zahtevanih ali strokovno zahtevanih pregledov in preverjanj varnostnih
naprav ter z doslednim izvajanjem sistema obvladovanja varnosti, ki ga bomo najmanj 1-krat
letno presojali in glede na ugotovljeno stanje sprejemali korektivne in preventivne ukrepe za
izboljSanje stanja varnostne kulture v obratu.

Izjavljamo, da verjamemo, da je v naSem obratu poskrbljeno dovolj dobro za
prepreevanje vedjih nesre¢ in za uéinkovito ukrepanje v primeru izrednih dogodkov
tako, da se vecjih nesre¢ v ¢asu obratovanja obrata ne pri¢akuje.
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