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A. Uvodni del

1. EN standardi

Vsa osebna varovalna oprema, ki se proizvaja oz. daje na trg drzav EU mora biti testirana in certificirana po zahtevah
evropskih standardov, v kolikor se narocnik predhodno drugace ne opredeli.

Direktiva 89/686/EGS razvrs¢a osebno varovalno opremo (OVO) glede na dva nivoja tveganj: minimalna (OVO kat. 1) in
smrtna tveganja (OVO kat. lll). Vsa tveganja, ki so med minimalnimi in smrtnimi ozna¢ujemo kot vmesna. Pokriva jih
osebna varovalna oprema kategorije Il. Delodajalec mora torej za vsako delovno mesto dolociti nivo tveganja in izbrati
OVO ustrezne kategorije. Za laZji izbor ustrezne OVO je bil razvit sistem oznacb, ki jih najdemo na izdelkih in/ali embalaZzi
(piktogrami, ¢rkovne in Stevilcne oznacbe).

KATEGORIUJA |

Kategorija | zajema OVO, ki uporabnika varuje pred minimalnimi tveganji, katerih ulinke, ¢e so postopni, lahko
uporabnik ugotovi varno in pravodasno. V to kategorijo spada izklju¢tno OVO za varovanje pred: povrSinskimi
mehanskimi poskodbami, Cistilnimi sredstvi z blagim delovanjem, tveganji, s katerimi se sreCujemo pri rokovanju z
vroCimi elementi pri katerih uporabnik ni izpostavljen temperaturi vecji od 50° C, atmosferskimi dejavniki, ki niso niti
izjemni, niti ekstremni, manjSimi udarci in vibracijami, ki ne prizadenejo vitalnih delov telesa in njihovi ucinki ne
povzrocajo nepopravljive poskodbe organizma. Primeri so: delovna oblacila, bombaZzne rokavice ... Za OVO kat. | ni
potrebno testiranje in certificiranje s strani priglasenega organa, je pa proizvajalec odgovoren, da OVO ustreza osnovnim
zahtevam direktive in osnovnim standardom za posamezno skupino.

KATEGORUA 11

OVO kat. Il pokriva srednja tveganja in mora biti pred za¢etkom prodaje testirana in certificirana s strani priglasenega
organa. Samo tak organ lahko izda dovoljenje za oznacevanje izdelka z oznako CE. Vsak priglaseni organ ima svojo
identifikacijsko Stevilko. Ime in naslov priglasenega organa morata biti navedena na navodilu za uporabo. Primeri OVO
kat. Il so: rokavice za mehansko zascito (odrgnine, ureznine...), zascitna ocala, zasc¢itna obutev...

KATEGORUA 1l

Kategorija zajema OVO, ki je namenjena za varovanje pred smrtnimi nevarnostmi ali pred tveganiji, ki lahko resno in
nepopravljivo poskodujejo zdravje in katerih ucinkov, ki jih predvideva proizvajalec OVO, uporabnik ne more pravo€asno
ugotoviti. Poleg testnih in certifikacijskih zahtev za kat. 1l, mora imeti proizvajalec OVO kat. Ill $e neodvisno potrjeno
kontrolo kvalitete procesov. (n.pr. ISO 9002). Na izdelku se poleg oznake CE pojavlja Se identifikacijska st. priglasenega
organa. n.pr CE0120. Priglaseni organ periodi¢no testira OVO kat. lll, za katero je izdal certifikat.

Primeri OVO kat. Il so: rokavice za delo s kemikalijami, zascitni respiratoriji, zascitna oblacila, ¢elade...

2. Predpisi

Za osebno varovalno opremo veljajo naslednji predpisi:
e Zakon o varstvu potro$nikov (ZVPot),

e Zakon o tehni¢nih zahtevah za proizvode in o0 ugotavljanju skladnosti (ZTZPUS) in na njegovi podlagi sprejeta

e Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki vsebinsko povzema Direktivo novega pristopa ES o OVO, $t. 89/686/EGS
(dopolnjena pod st. 93/68/EGS, 93/59/EGS in 96/58/ES) ter

e Seznam standardov, ki privzemajo harmonizirane evropske standarde, katerih uporaba ustvari domnevo o
skladnosti osebne varovalne opreme z zahtevami Pravilnika o osebni varovalni opremi.
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3. Osnovna legenda oznacevanja - obeleZevanja

a)

Zascitna in delovna obutev

Zascitna obutev (EN I1SO 20345)

SB osnovne zahteve standarda, zascitna kapica, odporna na udarce do 200 J

S1=SB+E+A zaprt petni del, antistati¢ne lastnosti, blazenje energije v petnem delu

S$2 =S1+ WRU vodoodbojen zgornji del obutve

$S3=S2+P zascitni podplatni vloZek, povecana odpornost podplata na zdrs

sS4 zascCitna kapica odporna na udarce do 200J, vsa obutev iz gume ali podobnih
materialov z antistati¢nimi lastnostmi in blaZzenjem energije v petnem delu

S5=S4+P zascitni podplatni vlozek, povecana odpornost podplata na zdrs

Delovna obutev (EN ISO 20347)

SB osnovne zahteve standarda

O1=SB+E+A blazenje energije v petnem delu, antistaticna obutev
02=01+WRU vodoodbojen zgornji del obutve

03=02+P zascitni podplatni vloZek, zascita pred prebodom

04 obutev iz gume

05=04+P obutev iz gume z zascitnim podplatnim vlozkom

Dodatne lastnosti

HRO podplat odporen na visoke temperature
Cl zasScita pred mrazom
HI zasScCita pred toploto
WR nepremocljiv Cevelj
WRU nepremocljiv gornji del
FO odpornost na olja in goriva
Protizdrsnost
SRA protizdrsnost na keramicnih ploscicah z raztopino iz natrija, sulfata in etra
SRB protizdrsnost na jeklenih tleh z glicerolom
SRC SRA + SRB

Elektrostatika — del. 5-1 (EN ISO 61340-5-1)

EN ISO 17249 Varovalna obutev, odporna proti urezu z verizno Zago

EN 50321 Elektroizolacijska obutev za delo na nizkonapetostnih instalacijah

EN 12568 S¢itniki nog in stopal — Zahteve in preskusne metode za zai¢itne kapice in viozke,
odporne proti prediranju

Simboli za oznacevanje obutve

Piktogram opis oznaka
»
E,é Zasc¢itna kapica je odporna do 200 J SB
SB
E\_ﬁ, Obutev brez zascitne kapice OB
0B
% Odpornost na prebod podplata do 1100 N P
P




Antistati¢na obutev A
[l”\—g Izolacija podplatnega dela pred vrocino HI
HI
[F'E*. Izolacija podplatnega dela pred mrazom Cl
Cl
Blazenje energije v petnem delu E
Prepustnost in vpijanje vode WRU
0“
0 Vodoodpornost WR
WR
ZasCita gleznja AN
Odpornost podplata na kontaktno toploto (300°C, 1 HRO
min)
Odpornost na olja in goriva FO
Zascita prstov pred kompresijo (EN15090, 7.4) R
b} Zascitna oblacila
EN 340 Varovalna obleka - SploSne zahteve
EN 342 Varovalna obleka - Oblacila in kompleti za zasc¢ito pred mrazom
EN 343 Varovalna obleka — Zas¢ita pred deZjem
EN 381 Varovalna obleka za uporabnike rocnih veriznih Zag
EN 465 Varovalna obleka - Varovanje pred ucinki tekocih kemikalij - Zahteve za izdelavo oblacil
za zasCito pred kemikalijami z zatesnjenimi spoji med posameznimi deli obleke (oprema
tipa 4)
EN 469 Varovalna obleka za zascito gasilcev
EN 470-1 Zascitna obleka za uporabo pri varjenju in sorodnih postopkih
EN 471 Dobro vidna opozorilna obleka
EN 531 Zascitna obleka za delavce v industriji, ki so izpostavljeni u¢inkom toplot
EN 533 Varovalna obleka - Varovanje pred ucinki toplote in plemena
EN 943 Varovalna obleka pred tekocimi in plinastimi kemikalijami, vklju¢no s tekocimi aerosoli
in trdnimi delci
EN 1073 Varovalna obleka pred radioaktivho kontaminacijo
EN 1149-5 Varovalna obleka - Elektrostati¢ne lastnosti
EN 11611 Varovalna obleka za uporabo pri varjenju in sorodnih postopkih
EN 11612 Varovalna obleka - Obleka za zascito pred toploto in plamenom
EN 13034 Varovalna obleka pred ucinki tekocih kemikalij - Zahteve za izdelavo obladil za zascito
pred kemikalijami, ki nudijo omejeno zascito pred tekocimi kemikalijami (oprema tipa 6
in tipa PB [6])
EN 13758 Tekstilije - Zascitne lastnosti pred soncnimi ultravijoli¢nimi Zarki
EN 13982 Varovalna obleka - Zascita pred trdimi delci
EN 13998 Varovalna obleka - Varovalni predpasniki, hlace in telovniki za varovanje pred
urezninami in vbodi ro¢nega noza
EN 14058 Varovalna obleka - Oblacila za zas¢ito v hladnih okoljih
EN 14116 Varovalna obleka - Zascita pred ucinki toplote in plamena
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EN 14126

Varovalna obleka - Zahteve za izdelavo in preskusne metode za varovalno obleko proti
povzrociteljem infekcije

EN 14605 Varovalna obleka pred ucinki tekocih kemikalij - Zahtevane lastnosti za obleko,
neprepustno za tekocine (tip 3) ali za razprsila (tip 4), vklju¢no z dodatki, ki zagotavljajo
zascito za posamezne dele telesa (tipa PB [3] in PB [4])

EN 61340 Elektrostatika — ESD

EN 61482 Delo pod napetostjo - oblacila za zas¢ito pred temperaturno nevarnostjo elektri¢nega

obloka

Zascita pred ucinki Zascita pred Zascita pred slabimi Zascita pred Visokovidna
toplote mrazom vremenskimi ucinki tekocih oblacila
razmerami kemikalij
=\
N 3 5

ﬁ T“.g,

I FIRNELLR T

Zascita pred prerezom

Antistati¢nost

Zascita pred UV Zarki

Zascita pred

Tip 3:
zascCita pred

ognjem in kemikalijami z
toploto vodotesnimi
spoji

Tip 3:
zasCita pred
kemikalijami z
vodotesnimi spoji
(prsenje)

Zascita pred
radioaktivno
kontaminacijo

2

T

Zascita pred
povzroditelji
infekcij

C€

Osebno varovalna oprema mora biti
oznacena z oznako CE, ki pomeni skladnost
izdelka z direktivo Evropske gospodarske
skupnosti 89/686/EEC.

Oznako uporabljamo skupaj s piktogrami,

lahko pa tudi samostojno, ko gre za OVO za
minimalno tveganje (kat. 1).

c) Zascitne rokavice

EN 420 Varovalne rokavice — Splosne zahteve in preskusne metode

EN 388 Varovalne rokavice za zascito pred mehanskimi nevarnostmi

EN 374 Varovalne rokavice za zascito pred kemikalijami in mikroorganizmi

EN 381-7 Varovalna obleka za uporabnike rocnih veriznih Zag — 7. del: Zahteve za zascitne
rokavice za uporabnike veriznih Zag

EN 407 Varovalne rokavice za za$¢ito pred toplotnimi tveganiji (toplote in/ali ognja)

EN 455 Medicinske rokavice za enkratno uporabo

EN 511 Rokavice za zascito pred mrazom

EN 1082 Varovalna obleka - Rokavice in $¢itniki rok za varovanje pred urezninami in vbodom
rocnega noza

EN 10819 Mehanske vibracije in udarci - Vibracije dlan-roka - Merjenje in vrednotenje
prenosov vibracij z rokavice na dlan roke

EN 12477 Varovalne rokavice za varilce
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EN 16350

Varovalne rokavice - Elektrostaticne lastnosti

EN 60903

Delo pod napetostjo — Rokavice iz izolacijskega materiala

&

Odpornost na obrabo, prerez,
trganje in prebod

Zascita pred kemikalijami
in mikroorganizmi

Odpornost na
prevajanje nizkih

temperatur, pri stiku z
mrazom, prepustnost za

vodo

Antistati¢nost

\&/

Odpornost na vrocino, ogenj,
stik z vro¢im predmetom, na
prevajanje toplote, sevanje,
kapljice staljene kovine, na
vecje koli¢ine staljene kovine

Varovanje pred
urezninami in vbodom
roCnega noza

d) Zascita dihal

Zascita pred prerezom

motorne Zage

EN 136 Oprema za varovanje dihal — Obrazne maske
EN 140 Oprema za varovanje dihal — Polobrazne in Cetrtinske maske
EN 143 Oprema za varovanje dihal — Filtri za zas¢ito pred delci
EN 149 Oprema za varovanje dihal - Polobrazne maske za zascito pred delci - Zahteve,
preskusanje, oznafevanje
FFP1 Do 4,5 x mpi za prasne delce in aerosole
FFP2 Do 12 x mpi za prasne delce in aerosole
FFP3 Do 50 x mpi za prasne delce in aerosole
EN 12941 Oprema za varovanje dihal — Zascitna ¢elada ali kapuca s tlacno filtracijo zraka

e) ZasCita sluha

EN352-1 Varovala sluha — Splosne zahteve — 1. del: Nausniki

EN 352 -2 Varovala sluha — Splosne zahteve — 2. del: UsSesni Cepi

EN 352 -3 Varovala sluha — Splosne zahteve — 3. del: Nausniki za pritrditev na industrijsko
varnostno ¢elado

f) Zascita glave

EN 397 Industrijske zascitne ¢elade

EN 50365 Elektroizolacijske ¢elade za delo na nizkonapetostnih instalacijah

EN 812 Lahke industrijske ¢elade za varovanje pred udarci

EN 12492 Alpinisticna oprema - Alpinisticne ¢elade - Varnostne zahteve in preskusne metode
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g) Zadlita ociin obraza

Osnovni standard

| EN 166

‘ Osebno varovanje oci — Specifikacije

Standardi po namenu uporabe

EN 169 Osebno varovanje oci — Filtri za varilne in sorodne tehnike
EN 170 Osebno varovanje oci — Ultravijoli¢ni filtri
EN 171 Osebno varovanje oci — Infrardedi filtri
EN 172 Osebno varovanje oci — Filtri za zas¢ito pred son¢nim bleskom v industriji
Oznake na okvirju in leci
3 tekocine
4 veliki prasni delci > 5 um
5 plinin fini prah <5 pm
8 elektri¢ni oblok s kratkim stikom
9 staljena kovina in vroci trdi delci
Mehanska odpornost
S okrepljena trdnost (zadrzi padec 22 mm, 43 g kroglice iz viSine 1,30 m)
F pocasni delci (zadrzi udarec 6 mm, 0,86 g kroglice pri hitrosti 45 m/s)
B srednje hitri delci (zadrZi udarec 6 mm, 0,86 g kroglice pri hitrosti 120 m/s)
A hitri delci (zadrzi udarec 6 mm, 0,86 g kroglice pri hitrosti 190 m/s)
T udarci pri ekstremnih temperaturah (-5 °C / +55 °C)
Tip filtra
2in2C UV filter
4 IF filter
5in6 Soncni filter

Stopnja zatemnitve

1.2 prozorna ali rumena

1.7 zunanja/notranja

2.5 bronasta ali siva

3.1 temno siva, temno bronasta ali polarizirana

Opticni razred

1 Stalna uporaba
2 Uporaba s prekinitvami
3 Obcasna uporaba

Dodatne zahteve

K

Poskodba zunanjosti z drobnimi delci

N

Odpornost proti rosenju
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h} ViSinska varovalna oprema

EN 353 -2 Osebna varovalna oprema za zascito pred padci z viSine — 2. del: Drsece
naprave za zaustavljanje na gibljivem vodilu
Osebna varovalna oprema za zascito pred padci z viSine — Vrvi z zaklju¢no
EN 354
zanko
EN 355 Osebna varovalna oprema za zas¢ito pred padeci z viSine — Blazilniki padca
EN 358 Osebna varovalna oprema za namestitev pri delu in zaséito pred padci z
viSine - Pasovi za namestitev pri delu, pozicijski trakovi in zanke
EN 360 Osebna varovalna oprema za zascito pred padci z viSine — Samonavijalna
zaustavitvena naprava
EN 361 Osebna varovalna oprema za zascito pred padci z viSine — Varovalni pasovi
EN 362 Osebna varovalna oprema za zascito pred padeci z viSine — Spojni elementi
EN 795 Varovanje pred padci z viSine — Sidris¢a
EN 1496 Osebna oprema za varovanje pred padci - ReSevalne dvigovalne naprave
EN 341 Osebna varovalna oprema za zasc¢ito pred padci z viSine — Naprave za
spuscanje ob resevanju
EN1497 Osebna oprema za varovanje pred padci — ReSevalni pasovi
4. Dodatne zahteve po podrocjih OVO

Zahtevana tehni¢na dokumentacija kot priloga k ponudbi:

tehnicni list proizvoda z opisom v slovenscini in njegovo sliko,

originalna navodila za uporabo v slovenscini skladna z veljavno zakonodajo o osebni varovalni opremi,
izjava o skladnosti oz. potrjena originalna izjava o skladnosti, izdana s strani uvoznika, ¢e gre za blago
tujega porekla.

V kolikor naroc¢nik dvomi v verodostojnost predlozene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve,
lahko na osnovi prejetih vzorcev izvede ustrezen kakovostno-tehnicni pregled.

i)

Dodatne zahteve podrocja »SKLOP B«

Emblemiranje

V ponudbi mora biti vklju¢eno vezeno emblemiranje skladno z zahtevami narocnika. Na levem prsnem
Zepu (jakne, kombinezoni, plasdi, telovniki) oz. na prsnem Zepu (podaljsani del hlac) se zahteva razlicno
vezenje emblema/logotipa, in sicer:

1) TES

Emblem/logotip je razviden iz »Priloge TES 3_1«, velikosti 5cm (Sirina) x 10 cm (dolZina). Opis barv je
podan v Prilogi TES 3_2.

Cena na enoto mere mora biti ista ne glede na vrsto logotipa.

Embaliranje
Vsak kos oblacila se pri dostavi vlozi v PVC vrecko, na vrecki mora biti etiketa z velikostno Stevilko ali
imenom uporabnika - Ce je ta izdelana po telesnih merah posameznika, oziroma z razvidno RFID Sifro.

Dodatne zahteve podrocja »SKLOP E«
Emblemiranje: Cena na enoto mere mora biti ista ne glede na barvo artikla in/ali vrsto logotipa.
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k)

Artikel OVO - 249;

Emblem/logotip mora biti nanesen na telovnik s t.i. tehniko preslikaca. (Preslikaci ali transferni tisk je
tehnika, kjer s pomocjo sitotiska odtisnejo barve zrcalno najprej na poseben papir, nato pa s pomocjo
pritiska in temperature barvo prenesejo s papirja na tkanino).

Na levem prsnem delu telovnika se bo zahteval logotip druzbe:

1) TES

Emblem/logotip je razviden iz »Priloge TES 3_1, velikosti 5cm (3irina) x 10 cm (dolZ%ina), +/-0,5cm,«. Opis
barv je podan v Prilogi TES 3_2.

Cena na enoto mere mora biti ista ne glede na vrsto logotipa.

Artikel OVO - 001

Emblem/logotip mora biti nanesen na bundo s t.i. tehniko preslikac¢a. (Preslikaci ali transferni tisk je
tehnika, kjer s pomocjo sitotiska odtisnejo barve zrcalno najprej na poseben papir, nato pa s pomocjo
pritiska in temperature barvo prenesejo s papirja na tkanino).

Na levem prsnem Zepu bunde in levem prsnem delu podloge se bo zahteval logotip druzbe:

1) TES

Emblem/logotip je razviden iz »Priloge TES 3_1, velikosti 5cm (Sirina) x 10 cm (dolZina), +/-0,5cm,«. Opis
barv je podan v Prilogi TES 3_2.

Enak polozaj logotipov/emblemov je tudi na notranjem delu jakne (prehodna jakna).

Cena na enoto mere mora biti ista ne glede na vrsto logotipa.

Artikel OVO - 234, OVO - 251,

Emblem/logotip mora biti nanesen na bundo, plas¢, jakno s t.i. tehniko preslikaca. (Preslikaci ali transferni
tisk je tehnika, kjer s pomocjo sitotiska odtisnejo barve zrcalno najprej na poseben papir, nato pa s
pomocjo pritiska in temperature barvo prenesejo s papirja na tkanino).

Na enaki bundi se bo zahteval logotip druzbe:

1) TES

Na levi prsni strani se bo zahteval logotip TES, ki je razviden iz priloge TES 3_1. Opis barv je podan v Prilogi
TES 3_2. Velikost emblema/logotipa 5cm (Sirina) x 10 cm (dolzina), +/-0,5cm.

Enak polozaj logotipov/emblemov je tudi na notranjem delu jakne (prehodna jakna).

Cena na enoto mere mora biti ista ne glede na vrsto logotipa.

Dodatne zahteve podrodja »SKLOP K«

Emblemiranje: Cena na enoto mere mora biti ista ne glede na barvo artikla in/ali vrsto logotipa.

Artikel OVO - 231

Emblem/logotip mora biti nanesen na telovnik s t.i. tehniko preslikaca. (Preslikaci ali transferni tisk je
tehnika, kjer s pomocjo sitotiska odtisnejo barve zrcalno najprej na poseben papir, nato pa s pomocjo
pritiska in temperature barvo prenesejo s papirja na tkanino).

Na enak telovnik se bo zahteval logotip druzbe:

1) TES

Na hrbtni strani telovnika mora biti logotip TES (Priloga TES 3_1) v dolZini ca. 30 cm (moZna manjsa
odstopanja +/- 2cm zaradi potreb izgleda napisa in logotipa).

2) OBISKOVALEC
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Na hrbtni strani telovnika mora biti napis OBISKOVALEC v dolZini ca. 40 cm in viSini ca. 10cm (moZna
manjsa odstopanja zaradi potreb izgleda napisa).

Cena na enoto mere mora biti ista ne glede na barvo artikla in/ali vrsto logotipa.
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KATALOG ARTIKLOV OVO

SKLOP A—-OBUTEV

Ostale zahteve:

velikosti Skornja, izdelan iz 100% poliestra), antibakterijski, ki ¢iti nogo
pred mrazom.

Podplat mora biti odporen na olja, mascobe in ogljikovodike (nafta,
goriva) in protizdrsen, nuditi mora visoko elektricno upornost. Odporen
na prebod. Odporen do -25°C. Popolnoma brez kovinskih delov.
Kompozitna za$itna kapica mora nuditi zas¢ito do 200 J. Skorenj mora
omogocati blaZzenje energije v petnem delu. Lahko sezuvanje- zavihek
v petnem delu. Obutev mora nuditi visoko elektri¢no upornost - vecjo
od 2000 MQ.

Primerljiv model: COFRA ELECTRICAL SAFEST YELLOW SB E P FO CI SRC
in podloga COFRA NEW POLAND

a) Skornji gumi - varovalni EL

Interna oznaka: OVO - 024

Standardi: EN 1SO 20345: 2011 (ali novejsi) SB E P FO CI SRC Skorenj:

Enota mere: par

Oblika in barva: /

Material: Skornji morajo biti izdelani iz poliuretana.
Visok gumi $korenj, odporen do -25°C, nuditi morajo visoko elektri¢no
upornost. Notranjost podplata/podplatni vlozek mora biti izdelana iz
mehkega poliuretana, zgoraj prekrita s tekstilno oblogo, odstranljiva. K
Skornju mora biti dodan t.i. termo vloZek (odstranljiv vioZek, po celotni

I~

Snemljiva podloga:

Velikosti:

Vsaj 39-47

Garancija:

Vsaj 12 mesecev

b) Skornji gumi s filcem - varovalni

Interna oznaka: OVO -174

Standardi: EN ISO 20345, S5, Cl, SRC, CR, M, AN, A, E, P, FO
Enota mere: par

Oblika in barva: /

Material:

Guma ali poliuretan, celoten Skorenj obloZen s fiksno filc ali primerljivo
podlogo debeline min 3 mm

Ostale zahteve:

Z zascitno kapico, Siroko kopito, odpornost na olja in goriva,
protizdrsen, antistati¢ne lastnosti, amortizacija udarca v peti.

Velikosti:

Vsaj 38-48

| &
¢

Garancija:

Vsaj 12 mesecev

c) Skornji gumi - varovalni

Interna oznaka: OVO -175

Standardi: EN 1SO 20345, S5, Cl, SRC, CR, M, AN, A, E, P, FO
Enota mere: par

Oblika in barva: /

Material: Guma, poliuretan, PVC, podloga iz poliamidne tkanine

Ostale zahteve:

Minimalna visina 33 cm (velikost 42), Siroko kopito, protizdrsen
Primerljiv model: Cofra Thermic orange S5

=
+

Velikosti:

Vsaj 38-48

Garancija:

Vsaj 12 mesecev




d) Cevlji visoki usnjeni podloZeni

Interna oznaka: OVO - 214
Standardi: EN 1SO 20345 S3 CI SRC
Enota mere: par

Oblika in barva:

Visoki; barva: pretezno ¢rna

Material:

Usnjeni cCevlji, v notranjosti podloZeni z umetnim krznom ali
primerljivim materialom.

Ostale zahteve:

Kompozitna zas¢itna kapica, Siroko kopito, zascitna nadkapa,
odpornost na olja in goriva, vodoodpornost, odpornost na nizke
temperature, neprebojen in protizdrsen podplat, antistati¢ne lastnosti,
amortizacija udarca v peti, ¢evelj na vezalke,

Visina €evlja na petnem delu najmanj 19 cm pri velikosti 5t. 43
Primerljiv model: COFRA NEW BARENTS.

Velikosti:

Vsaj 39 - 47

Garancija:

Vsaj 12 mesecev

e) Skornji z naramnicami— PVC

Interna oznaka: OVO - 078

Standardi: EN I1SO 20345: 2011(ali novejsi) S5
Enota mere: par

Oblika in barva:

Material:

Ostale zahteve:

Hlaéni §kornji z naramnicami Skornji morajo biti izdelani iz PVC-ja in
nitrila. Visina vsaj do bokov, z Zepom (opcije Zepa: notranji Zep, zunanji
Zep, notranji in zunanji Zep.

Velikosti:

Vsaj 37-47

Garancija:

Vsaj 12 mesecev

f)  Cevlji za&¢itni — nizki tip 2

Interna oznaka: OVO - 216
Standardi: EN 1SO 20345 S3 P SRC
Enota mere: par

Oblika in barva:

Nizek Cevelj, barva: ¢rno - zelena

Material:

Zunanji material: gladko usnje, tekstilni material
Material podplata: PU/TPU podplat

Ostale zahteve:

Zascitna nadkapa, zas¢itna kapica — compozitna, oblazinjen jezik,
Odpornost podplata: neprebojni podplat (P), antistati¢na obutev
(A), blazenje energije v petnem delu (E), protizdrsnost podplata
SRC, odpornost na olja in druge kemikalije

Cevelj ne sme imeti odprtih drzal za vezalke.

Primerljivi z znamko/modelom SIEVI VIPER 2+S3.

Velikosti: Vsaj 35 -47
Garancija: Vsaj 12 mesecev
Velikosti: Vsaj 39-47
Garancija: Vsaj 12 mesecev

g) Cevlji zad&itni — nizki EL

Interna oznaka:

OVO - 033

Standardi:

EN 1SO 20345:2012 SB FO E P HRO SRC
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https://www.zavas.si/lastnosti-izdelkov/10040/zunanji-material-obutve/gladko-usnje.html
https://www.zavas.si/lastnosti-izdelkov/10505/zunanji-material-obutve/tekstilni-material.html
https://www.zavas.si/lastnosti-izdelkov/10037/material-podplata/pu-podplat.html
https://www.zavas.si/lastnosti-izdelkov/10011/zascita-prstov/zascitna-nadkapa.html
https://www.zavas.si/lastnosti-izdelkov/10295/zascita-prstov/zascitna-kapica-sb.html
https://www.zavas.si/lastnosti-izdelkov/10289/odpornost-podplata/neprebojni-podplat-p.html
https://www.zavas.si/lastnosti-izdelkov/10292/odpornost-podplata/antistaticna-obutev-a.html
https://www.zavas.si/lastnosti-izdelkov/10292/odpornost-podplata/antistaticna-obutev-a.html
https://www.zavas.si/lastnosti-izdelkov/10516/odpornost-podplata/blazenje-energije-v-petnem-delu-e.html
https://www.zavas.si/lastnosti-izdelkov/10514/odpornost-podplata/protizdrsnost-podplata-src.html
https://www.zavas.si/lastnosti-izdelkov/10514/odpornost-podplata/protizdrsnost-podplata-src.html
https://www.zavas.si/lastnosti-izdelkov/10517/odpornost-podplata/odpornost-na-olja-in-goriva-fo.html

Enota mere:

par

Oblika in barva:

Nizek Cevelj

Material:

Glej opis pod rubriko ostale zahteve.

Ostale zahteve:

Zahtevana visina vrhnjega (najvisjega - od tal do vklju¢no z opetnikom)
dela ¢evlja znasa od 90 mm do 120 mm za velikost 42.

Surovinska sestava vrhnjega dela: vodoodbojen semis/velur debeline
med 1,8-2,0 mm, s perforiranimi tridimenzionalnimi tekstilnimi vlozki
(podloZzene mrezice).

Surovinska sestava podloge: dihajo¢a in odporna (na mehansko
obrabo) tkanina, prevodnost vlage iz zunanjosti ¢evlja proti zunanjosti.
Jezik: Surovinska sestava: umeten tekstilni material — oblazinjen, vsit
tudi ob straneh. Notranji podplatni vloZzek: VloZzek mora biti locljiv.
Surovinska sestava zunanjega podplata: poliuretan in dielektri¢na/
elektro izolativna guma.

Podplat odporen na kontaktno temperaturo (300°C za 1 minuto).
Nedrsljiv podplat- SRC

Elektro izolativne zahteve obutve/podplata:

¢ v suhih pogojih mora nova obutev/podplat nuditi elektri¢no upornost
pri napetosti do 500V vecjo od 1000 MQ (podobni pogoji kot v EN
344/1, tocka 5.7)

e CSA 7195: v suhih pogojih mora nova obutev/podplat vzdrzati testni
potencial 18kV/60Hz za ¢as 1 minute, brez preboja elektrike.

¢ ASTM F2413-11: v suhih pogojih mora nova obutev/podplat vzdrzati
testni potencial 20kV/60Hz za ¢as 1 minute, brez preboja elektrike. Tok
ne sme preseci 1mA.

Anatomsko oblikovan.

Absorbcijski

Antistati¢en in preprecuje potenje (naluknjan v prednjem delu)

Cevlji morajo biti nizki s kompozitno za$¢itno kapico (ki se ne deformira
zaradi razlik v temperaturi) ki nudi zasc¢ito do 200 J. Imeti morajo
podplat, ki blazi energijo v petnem delu minimalno 20 J. Imeti morajo
za$cito proti prebodu 1100N. Cevlji ne smejo imeti t.i. oznako ESD.
Masa enega Cevlja brez vezalk (velikost 42), max. 600g, Dno podplata
odporno na ogljikovodike (goriva) in olja.

Velikosti:

Vsaj 39-47

Garancija:

Vsaj 12 mesecev

h) Cevlji za¢itni — nizki (za operaterje)

Interna oznaka: OVO - 218
Standardi: EN I1SO 20345, EN 61340
Enota mere: par

Oblika in barva:

Nizek Cevelj (sandali); Barva: ¢rna.

Material:

Zgornji material: gladko usnje/nubuk usnje. Podloga: tekstilni zraéni
material. Podplat: PU/PU

Ostale zahteve:

Zascitna kapica, nartni pascek za regulacijo velikosti, oblazinjen jezik,
zracni, AIRsystem, ESD, za EPA okolja, antistaticen, blaZenje energije v
petnem delu, protizdrsnost.

Za operaterje v operativnih sobah, primerljivi z znamko/modelom
LASLO ESD S1.; artikel primerljiv ELTEN PETER

Velikosti:

Vsaj 39-50

Garancija:

Vsaj 12 mesecev
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i) Cevlji za$¢itni — polvisoki tip 2

Interna oznaka: OVO - 219
Standardi: EN I1SO 20345 S3 SRC Odpornost podplata: P, A, E, SRC, FO
Enota mere: par

Oblika in barva:

Polvisoki Cevlji, ¢rne barve

Material:

Zgornji material: gladko usnje
Podloga: tekstilni zra¢ni material
Podplatni vloZek: ESD black
Podplat: PU/PU ERGO-ACTIVE 2

Ostale zahteve:

ZasCitna kapica, zas¢itni podplatni vlozek, oblazinjen jezik, odsevniki,
TPU zascitna nadkapa, polvisoki, ESD, za EPA okolja, sistem Ergo-Activ,
za normalen podplat, dolge prste, srednjo Sirino pete in predela za
prsti, poloZzno kotno postavitev podplata takoj za prsti.

Primerljivi model: ELTEN MASON PRO MID 76811 TIP 2

Velikosti: Vsaj 40 - 48
Garancija: Vsaj 12 mesecev
j}  Natikaci
Interna oznaka: OVO - 018
Standardi: EN ISO 20347 OB SRCE
Enota mere: par
Oblika in barva: Crna, bela

Material:

Natikaci, Vrhnji del: Goveje usnje s predelno strukturo, perforiran,
Notranji podplatni vioZek: VloZzek mora biti usnjen ali oble€en v usnje.
Zunanji podplat: Podplat mora biti narejen iz poliuretana in
protizdrsen. Odporen na olja in mas¢obe. Podplat mora biti raven- brez
petne zareze.

Primerljiv model: KOPITARNA SEVNICA Z601

Ostale zahteve:

Brez opetnika. Udoben, Sirsi model.

Velikosti:

Vsaj 36 - 46

Garancija:

Vsaj 12 mesecev
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2. SKLOP B — DELOVNA OBLEKA

a) Jakna zasc¢itna —letna

Interna oznaka: OvVO-193
Standardi: CE, EN I1SO 13688:2013
Enota mere: Kos

Oblika in barva:

Modra (podobna kot po PANTONE 19-4057TPX). Za barvno
loevanje znotraj posameznih druzb se po potrebi uporabijo
barvni Zepi - rdeca (podobna kot PANTONE 19-1555 TPX), zelena
(podobna kot PANTONE 19-6026 TPX), safari (podobna kot
PANTONE 15-1116 TPX), siva (podobna kot mole grey ).

Material:

Surovinska sestava: 100% bombaZ, masa tkanine: 285 g/m2 (+/-
10%), saten vezava, maksimalno kréenje 3% (po dolZini in Sirini),
minimalna zahtevana temperatura za pranje: 60 2C.

Ostale zahteve:

Skica in podroben opis jakne je podan v »Priloga TES 1« in v
»Priloga TES 2«.

Velikosti:

v skladu s »Prilogo TES 2«.

b} Jakna zascitna —zimska

Interna oznaka: OVO - 258
Standardi: CE, EN ISO 13688:2013
Enota mere: kos

Oblika in barva:

Modra (podobna kot po PANTONE 19-4057TPX). Za barvno
lo¢evanje znotraj posameznih druzb se po potrebi uporabijo
barvni Zepi - rdeca (podobna kot PANTONE 19-1555 TPX), zelena
(podobna kot PANTONE 19-6026 TPX), safari (podobna kot
PANTONE 15-1116 TPX), siva (podobna kot mole grey ).

Material:

Surovinska sestava: 100% bombaz, masa tkanine: 285 g/m2 (+/-
10%), saten vezava, maksimalno kréenje 3% (po dolZini in Sirini),
minimalna zahtevana temperatura za pranje: 60 2C. Podloga je iz
Stepeksa (100 % poliester). Masa Stepeksa je minimalno 120
g/m2.

Ostale zahteve:

Skica in podroben opis jakne je podan v »Priloga TES 1« in v
»Priloga TES 2«.

Velikosti:

v skladu s »Prilogo TES 2«.

c) Hlace zaslitne na pas — letne

Interna oznaka: OVvO -197
Standardi: CE, EN ISO 13688:2013
Enota mere: kos

Oblika in barva:

Modra (podobna kot po PANTONE 19-4057TPX). Za barvno
loCevanje znotraj posameznih druzb se po potrebi uporabijo
barvni Zepi - rdeca (podobna kot PANTONE 19-1555 TPX), zelena
(podobna kot PANTONE 19-6026 TPX), safari (podobna kot
PANTONE 15-1116 TPX), siva (podobna kot mole grey ).

Material:

Surovinska sestava: 100% bombaz, masa tkanine: 285 g/m2 (+/-
10%), saten vezava, maksimalno kréenje 3% (po dolzini in Sirini),
minimalna zahtevana temperatura za pranje: 60 2C.

Ostale zahteve:

Skica in podroben opis hlac je podan v »Priloga TES 1« in v »Priloga
TES 2«.




| Velikosti:

| v skladu s »Prilogo TES 2«.

d) Hlage zasCitne farmarke — letne

Interna oznaka: OVO - 198
Standardi: CE, EN ISO 13688:2013
Enota mere: kos

Oblika in barva:

Modra (podobna kot po PANTONE 19-4057TPX). Za barvno
lo¢evanje znotraj posameznih druzb se po potrebi uporabijo
barvni Zepi - rdeca (podobna kot PANTONE 19-1555 TPX), zelena
(podobna kot PANTONE 19-6026 TPX), safari (podobna kot
PANTONE 15-1116 TPX), siva (podobna kot mole grey ).

Material:

Surovinska sestava: 100% bombaZ, masa tkanine: 285 g/m2 (+/-
10%), saten vezava, maksimalno kréenje 3% (po dolZini in Sirini),
minimalna zahtevana temperatura za pranje: 60 2C.

Ostale zahteve:

Skica in podroben opis hla¢ je podan v »Priloga TES 1« in v »Priloga
TES 2«.

Velikosti:

v skladu s »Prilogo TES 2«.

e) Hlace zascitne farmarke — zimske

Interna oznaka: OVO -199
Standardi: CE, EN ISO 13688:2013
Enota mere: kos

Oblika in barva:

Modra (podobna kot po PANTONE 19-4057TPX). Za barvno
lo¢evanje znotraj posameznih druzb se po potrebi uporabijo
barvni Zepi - rdeca (podobna kot PANTONE 19-1555 TPX), zelena
(podobna kot PANTONE 19-6026 TPX), safari (podobna kot
PANTONE 15-1116 TPX), siva (podobna kot mole grey ).

Material:

Surovinska sestava: 100% bombaZ, masa tkanine: 285 g/m2 (+/-
10%), saten vezava, maksimalno kréenje 3% (po dolZini in Sirini),
minimalna zahtevana temperatura za pranje: 60 2C. Podloga je iz
Stepeksa (100 % poliester). Masa Stepeksa je minimalno 120
g/ma2.

Ostale zahteve:

Skica in podroben opis hlac je podan v »Priloga TES 1« in v »Priloga
TES 2«.

Velikosti:

v skladu s »Prilogo TES 2«.

Velikosti:

| v skladu s »Prilogo TES 2«.

f)  Kombinezon zascitni — letni

Interna oznaka: OvV0o-013
Standardi: CE, EN ISO 13688:2013
Enota mere: kos

Oblika in barva:

Modra (podobna kot po PANTONE 19-4057TPX). Za barvno
loCevanje znotraj posameznih druzb se po potrebi uporabijo
barvni Zepi - rdeca (podobna kot PANTONE 19-1555 TPX), zelena
(podobna kot PANTONE 19-6026 TPX), safari (podobna kot
PANTONE 15-1116 TPX), siva (podobna kot mole grey ).

Material:

Surovinska sestava: 100% bombaZ, masa tkanine: 285 g/m2 (+/-
10%), saten vezava, maksimalno kréenje 3% (po dolZini in Sirini),
minimalna zahtevana temperatura za pranje: 60 2C.

Ostale zahteve:

Skica in podroben opis kombinezona je podan v »Priloga TES 1« in
v »Priloga TES 2«.
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| Velikosti:

v skladu s »Prilogo TES 2«.

g} Kombinezon zas¢itni — zimski

Interna oznaka: OvOo-014
Standardi: CE, EN I1SO 13688:2013
Enota mere: kos

Oblika in barva:

Modra (podobna kot po PANTONE 19-4057TPX). Za barvno
loevanje znotraj posameznih druzb se po potrebi uporabijo
barvni Zepi - rdeca (podobna kot PANTONE 19-1555 TPX), zelena
(podobna kot PANTONE 19-6026 TPX), safari (podobna kot
PANTONE 15-1116 TPX), siva (podobna kot mole grey ).

Material:

Surovinska sestava: 100% bombaZ, masa tkanine: 285 g/m2 (+/-
10%), saten vezava, maksimalno kréenje 3% (po dolZini in Sirini),
minimalna zahtevana temperatura za pranje: 60 2C. Podloga je iz
Stepeksa (100 % poliester). Masa Stepeksa je minimalno 120
g/m2.

Ostale zahteve:

Skica in podroben opis kombinezona je podan v »Priloga TES 1« in
v »Priloga TES 2«.

Velikosti:

v skladu s »Prilogo TES 2«.

h} Plas¢ delovni — moski

Interna oznaka: OVO - 009
Standardi: CE, EN ISO 13688:2013
Enota mere: kos

Oblika in barva:

Modra (podobna kot po PANTONE 19-4057TPX). Bela barva.

Za barvno locevanje znotraj posameznih druzb se po potrebi
uporabijo barvni Zepi - rdeca (podobna kot PANTONE 19-1555
TPX), zelena (podobna kot PANTONE 19-6026 TPX), safari
(podobna kot PANTONE 15-1116 TPX), siva (podobna kot mole

grey ).

Material:

Surovinska sestava: 50% bombaZ in 50% poliester (+/- 10%), masa
tkanine: 250 g/m2 (+/- 10%), saten vezava, minimalna zahtevana
temperatura za pranje: 60 eC.

Ostale zahteve:

Skica in podroben opis plas¢a je podan v »Priloga TES 1« in v »Priloga
TES 2«.

Velikosti:

v skladu s »Prilogo TES 2«.

i) Plas¢ delovni— Zenski

Interna oznaka: OVvVO-031
Standardi: CE, EN ISO 13688:2013
Enota mere: kos

Oblika in barva:

Modra (podobna kot po PANTONE 19-4057TPX). Bela barva.

Za barvno loCevanje znotraj posameznih druzb se po potrebi
uporabijo barvni Zepi - rde¢a (podobna kot PANTONE 19-1555
TPX), zelena (podobna kot PANTONE 19-6026 TPX), safari
(podobna kot PANTONE 15-1116 TPX), siva (podobna kot mole

grey ).

Material:

Surovinska sestava: 50% bombaz in 50% poliester (+/- 10%), masa
tkanine: 250 g/m2 (+/- 10%), saten vezava, minimalna zahtevana
temperatura za pranje: 60 2C.

Ostale zahteve:

Skica in podroben opis plasca je podan v »Priloga TES 1« in v »Priloga
TES 2«.

stran 21 od 49




Velikosti:

| v skladu s »Prilogo TES 2«.

J)

Telovnik — delovni

Interna oznaka: OVO - 262
Standardi: CE, EN I1SO 13688:2013
Enota mere: kos

Oblika in barva:

Modra (podobna kot po PANTONE 19-4057TPX). Za barvno
loevanje znotraj posameznih druzb se po potrebi uporabijo
barvni Zepi - rdecCa (podobna kot PANTONE 19-1555 TPX), zelena
(podobna kot PANTONE 19-6026 TPX), safari (podobna kot
PANTONE 15-1116 TPX), siva (podobna kot mole grey ).

Material:

Surovinska sestava: 50% bombaz in 50% poliester (+/- 10%), masa
tkanine: 250 g/m2 (+/- 10%), saten vezava, minimalna zahtevana
temperatura za pranje: 60 2C. Podloga je iz Stepeksa (100 %
poliester). Masa Stepeksa je minimalno 120 g/m?2.

Ostale zahteve:

Skica in podroben opis telovnika je podan v »Priloga TES 1« in v
»Priloga TES 2«.

Velikosti:

v skladu s »Prilogo TES 2«.
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3. SKLOP C—ROKAVICE

a) Rokavice zascitne usnjene —tip 1

Interna oznaka: OVO - 158
Standardi: EN 388 (2132), EN 420
Enota mere: par

Oblika in barva:

Material:

Gladko goveje usnje/cepljenec. Tanko usnje.
Vrhnji material: Cela narejena iz govejega gladkega usnja.
Cepljenec na vrhnji strani rokavice, gladko usnje pa na dlani.

Ostale zahteve:

Oblika: Kratke pet prstne usnjene rokavice z ojaCenimi Sivi ter
ojacitvijo v predelu med palcem in kazalcem, dolZine od 22 cm do 27
cm. Elastika v zapestju.

Rokavice so brez ojacenja med palcem in kazalcem

Velikosti:

Vsaj 8, 9, 10, 11

Garancija:

Vsaj 12 mesecev

b} Rokavice zascitne usnjene —tip 2

Interna oznaka: OVO - 049
Standardi: EN 388 (3233), EN 420
Enota mere: par

Oblika in barva:

Material:

Gladko goveje usnje/cepljenec. Tanko usnje.
Vrhnji material: Cela narejena iz govejega gladkega usnja, tudi
dodatna ojacitev v predelu med palcem in kazalcem

Ostale zahteve:

Oblika: Kratke pet prstne usnjene rokavice z ojacenimi Sivi ter
ojacitvijo v predelu med palcem in kazalcem, dolZine od 22 cm do 27
cm. Elastika v zapestju.

Velikosti:

Vsaj 8,9, 10, 11

Garancija:

Vsaj 12 mesecev

c) Rokavice zasCitne za varilska (vroca) dela —tip 1

Interna oznaka: OVO - 082
Standardi: EN 420, EN 388 (3123), EN 407, EN 12477
Enota mere: par

Oblika in barva:

Material:

Material: dovoljene so vse kombinacije usnjenih materialov
Sivane z ognje-odpornim in mo¢nim sukancem (Kevlar ali podobno)
Dolzine min. 35 cm.

Ostale zahteve:

Rokavice morajo biti udobne za nosenje. Tanke, dolga manseta min.
15cm.

Velikosti:

Vsaj L, XL

Garancija:

Vsaj 12 mesecev
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d} Rokavice zascitne za varilska (vroca) dela —tip 2
Interna oznaka: OVO - 159
Standardi: EN 420, EN 388 (4233), EN 407 (413X4X), EN 12477
Enota mere: par

Oblika in barva:

Material:

Material: goveje cepljeno usnje.
Sivane z ognje-odpornim in moénim sukancem (Kevlar ali podobno)
DolZine min. 35 cm.

Ostale zahteve:

Lahko so Sivane z Kevlar sukancem ali drugim ognje-odpornim
sukancem.

Velikosti:

Vsaj L, XL

Garancija:

Vsaj 12 mesecev

e} Rokavice zasCitne za varilska (vroca) dela —tip 3

Interna oznaka:

OVO - 006

Standardi:

Standardi: SIST EN 388 (2111), SIST EN 407 (412X4X), SIST EN 12477
(TIP B)

Enota mere:

par

Oblika in barva:

Material:

Material: kozje gladko usnje.
Zunanjost: sprednja in hrbtna stran iz kozjega usnja, mansete iz
govejega usnja, Kevlar trojni Sivi ali iz podobnega materiala.

Ostale zahteve:

Znacilnosti: primerne za rokovanje z Zelezom, odpornost na
kontaktno toploto (do 100°C), izjemna udobnost in fleksibilnost,
dolga Zivljenjska doba, podaljSane mansete, elektrostaticni test
Podrocja uporabe: varjenje TIG

Kategorija: 3.

Dolzina min. 35 cm.

Primerljive z modelom WELDAS SOFTOUCH 10-1009

Velikosti: Vsaj L, XL

Garancija: Vsaj 12 mesecev
f})  Rokavice — bombazne

Interna oznaka: OVO - 160

Standardi: EN 420

Enota mere: par

Oblika in barva: Bele barve

Kombinacija bombaZa (Nm 30/1) in poliestra (dtex 78f68x2), 13 zank

Material: na in¢, z minimalno ploscinsko maso 250g/m?2
Ostale zahteve: Pletene
Velikosti: Vsaj7-11
Garancija: Vsaj 12 mesecev
g} Rokavice zasc¢itne — najlon —tip 1
Interna oznaka: OVO - 161
Standardi: EN 420, EN 388 (4131)
Enota mere: par
Oblika in barva:
Material: Poliamidne ali najlonske rokavice prevlecene z nitrilom.

Ostale zahteve:

Primerljive z znamko/modelom Flex grip pro

Velikosti:

Vsaj 8, 9,10, 11
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Garancija:

Vsaj 12 mesecev

h} Rokavice zas¢itne — neoprenske

Interna oznaka: OVO - 164

Standardi: EN 420, EN 388 (2111), EN 374
Enota mere: par

Oblika in barva:

Material: Neoprenske ali chloroprenske

Ostale zahteve:

Kislinsko in oljno odporne. Primerljive z modelom Nitras 3460.

Velikosti:

Vsaj 7 —11 0z. S do XXL

Garancija:

Vsaj 12 mesecev

i) Rokavice zas¢itne — za delo s kemikalijami

Interna oznaka: OVO - 051
Standardi: EN 420, EN 388, EN 374, EN 374(i)
Enota mere: par

Oblika in barva:

Dolge pet prstne rokavice, dolZine min. 39 cm.

Material:

Vrhnji material: Cela narejena iz PVC, popeskano podrocje dlani.
Notranji material: Podloga iz bombaZne tkanine ali podobno (kot
npr.»jersej«).

Ostale zahteve:

Rokavice morajo biti udobne za nosenje.

Velikosti:

Garancija:

Vsaj 12 mesecev

j}  Rokavice zasCitne — za dela z el. tokom

Interna oznaka: OVO - 083
Standardi: EN 60903, 17000 V (razred 2)
Enota mere: par

Oblika in barva:

Material:

Material: Late, izolacijski material.

Oblika: Petprstne visoke rokavice z izolacijskim materialom za zascito
pred elektricno napetostjo. DolZina: 41 cm ali ve¢, Debelina: 2,30mm
ali vec.

Ostale zahteve:

Rokavice morajo imeti gladko povrsino. Vsak par rokavic mora biti
pakiran v posebni vrecki, ki preprecuje poskodbe med transportom.

Velikosti:

Vsaj 8-10

Garancija:

Vsaj 12 mesecev

Fi
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k) Rokavice zas€itne — temperaturno odporne

Interna oznaka: OVO - 165
Standardi: EN 420, EN 407
Enota mere: par

Oblika in barva: 5 prstne rokavice
Material:

Ostale zahteve:

Odpornost na kontaktno toploto do 350°C, Skupna dolzina min.
38cm.

Rokavice morajo biti iz para-aramidne tkanine v kombinaciji z
modakrilom,

Primerljive z modelom 09/38 GIORDANI GIANCARLO

Velikosti:

Garancija:

Vsaj 12 mesecev

I) Rokavice zascitne za delo v mrazu —TIP 1

Interna oznaka:

OVO - 020

Standardi:

EN 388 — zahteva: 4221, EN 374, EN 374-2, EN 511 — zahteva: 121

Enota mere:

par

Oblika in barva:

Material:

Vrhnji material: Surovinska sestava: PVC, Podloga: Surovinska
sestava: Dvoplastna podloga jersey ali podobno in termoflis.

Ostale zahteve:

Oblika: Dolge nedrsece pet prstne rokavice s termoizolacijsko
podlogo dolzine od 30 cm do 31 cm.

Primerljive z modelom Mapa Temp Sea 770.

Velikosti:

Vsaj 9, 10,

Garancija:

Vsaj 12 mesecev

m) Rokavice zasCitne — zidarske

Interna oznaka: OVO - 169

Standardi: EN 388 (4243), EN420

Enota mere: par

Oblika in barva:

Material: Poliester bombaz prevlecen z naravno gumo.

Ostale zahteve:

Primerne za delo pri nizkih in visokih temperaturah.
Primerljiva z Prevent (model: R-903).

Velikosti:

Vsaj 9

Garancija:

Vsaj 12 mesecev

)
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4. SKLOP D —ZASCITA GLAVE

a) Celada zas¢itna varnostna

Interna oznaka: OVO-130
Standardi: EN 397
Enota mere: kos

Oblika in barva:

Zmoznost dobave v modri, rumeni, beli, zeleni, rdeci

Material:

UV — stabiliziran ABS, odpornost na visoke temperature, odpornost
na mraz do -30°C.

Ostale zahteve:

Celadi mora biti prilozen podbradni pas¢ek.

MoZnost namestitve glusnikov, PVC vizirja...

Celada v ¢asu dobave ne sme biti stareja od 6 mesecev.
Primerljiva z znamko/modelom PELTOR G22D, 3M G3000.

Velikosti:

Velikost ¢elade mora biti nastavljiva.

Garancija:

Vsaj 12 mesecev

Pricakovana
Zivljenjska doba:

Zivljenjska doba ¢elade mora biti vsaj 5 let oz. opremljena z UV
indikatorjem.

b) Celada zas¢itna varnostna — elektro

Interna oznaka: OVvOo - 132
Standardi: EN 397, EN 50365
Enota mere: kos

Oblika in barva: Rumena, modra
Material: ABS

Ostale zahteve:

MoZnost namestitve razlicnih dodatkov (glusniki, vizir, svetilka),
nastavitev velikosti obsega podloge, 6 tockovni tekstilni pas,
nastavljiv bradni pas, primerna za delo na visini.

Celada v ¢asu dobave ne sme biti starej$a od 6 mesecev.

Celada je primerljiva z modelom Portwest, PS53 Endurance ali Sir
Safety Everest

Velikosti:

Velikost ¢elade mora biti nastavljiva (vsaj 52-63)

Garancija:

Vsaj 12 mesecev

Pricakovana
Zivljenjska doba:

Zivljenjska doba ¢elade mora biti vsaj 5 let.

c) Podbradni pas kompatibilen z zas¢itno ¢elado (OVO-130)

Interna oznaka: OVO - 136

Standardi:

Enota mere: kos

Oblika in barva: Podbradni pas kompatibilen z zascitno ¢elado (OV0-130)
Material:

Ostale zahteve: Nastavljiva velikost

Velikosti:

Garancija: Vsaj 12 mesecev

d) Podbradni pas kompatibilen z zas¢itno ¢elado — elektro (OVO-132)

Interna oznaka: OVvO -123
Standardi:
Enota mere: kos

Oblika in barva:

Podbradni pas kompatibilen z zas¢itno Celado - elektro (OV0O-132)
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Material:

Ostale zahteve: Nastavljiva velikost. Pas je primerljiv z modelom Portwest, PA 49.
Velikosti:

Garancija: Vsaj 12 mesecev

e} Znojni pas kompatibilen z zas¢itno ¢elado — elektro (OVO-132)

Interna oznaka: OVO -124
Standardi:
Enota mere: kos

Oblika in barva:

Trak za vpijanje potu kompatibilen z zas¢itno celado - elektro (OVO-
132)

Material:

Ostale zahteve:

Pas je primerljiv z modelom Portwest, PA 45/PA 55

Velikosti:

Garancija:

Vsaj 12 mesecev

f)  Vizir zascitni - kompatibilen z zas¢itno ¢elado (OVO-130)

Interna oznaka: OVvOo - 137
Standardi: EN 166 1B9
Enota mere: kos

Oblika in barva: Prozorna
Material: Polikarbonat

Ostale zahteve:

Vizir zascitni mora biti kompatibilen z zascitno celado (OV0O-130).

Velikosti:

Garancija:

Vsaj 12 mesecev

g} Vizir zascitni — kompatibilen s ¢elado zascitno - elektro (OVO-132)

Interna oznaka: OVO-134

Standardi: EN 1663 8B,EN 1702C1.2
Enota mere: kos

Oblika in barva: Prozorna

Material: Polikarbonat (scitnik)

Ostale zahteve:

Kompatibilen s ¢elado zascitno - elektro (OV0-132).
Primerljiv z modelom Portwest PS90.

Velikosti:

Garancija:

Vsaj 12 mesecev

h} Glusniki kompatibilni z zas¢itno ¢elado (OVO-130)

Interna oznaka: OVO - 138
Standardi: EN352-3
Enota mere: Par
Oblika in barva: Glusniki
Material:

Ostale zahteve:

Kompatibilni z zascitno celado (OVO-130)
Minimalna redukcija hrupa 35dB.

Velikosti:

Garancija:

Vsaj 12 mesecev
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i) Glusniki kompatibilni z zas¢itno ¢elado — elektro (OVO-132)

Interna oznaka: OVO - 188
Standardi: EN 352-3
Enota mere: Par
Oblika in barva:

Material:

Ostale zahteve:

Kompatibilni z zascitno celado — elektro (OVO-132)
Maksimalna redukcija hrupa (vsaj SNR 29dB).
Primerljivi z modelom Portwest PW 47/PS 47.

Velikosti:

Garancija:

Vsaj 12 mesecev

j}  Glusniki - samostojni

Interna oznaka: OVO - 090

Standardi: EN 352-1

Enota mere: kos

Oblika in barva: S¢itnik za udesa naj bo lahek in ima Siroke blazine iz pene.
Material: Plastika ABS, pena/polistiren; kombinacija drugih materialov

Ostale zahteve:

Udoben za nosnjo, za celodnevno in veckratno uporabo, pralni
vloZek glusnika. Redukcija hrupa: SNR vsaj 32dB
Primerljiv model optime 11l H540A

Velikosti:

Nastavljiva

Garancija:

Vsaj 12 mesecev

k) Cepki za enkratno uporabo — pakirani

Interna oznaka: OVO - 008

Standardi: EN 352-2

Enota mere: Par 1542

Oblika in barva: UsSesni zascitni ¢epki §

Material: Poliuretan ye Q

Ostale zahteve: Pakiranje v paru, redukcija hrupa: minimalno 30dB (SNR). = 3

Velikosti: standardna

Garancija: Vsaj 12 mesecev

I) Podajalnik ¢epkov za enkratno uporabo (OVO-167)

Interna oznaka: OVO - 139

Standardi:

Enota mere: kos

Oblika in barva: TN

Material: 1 "4y
e

Ostale zahteve:

Podajalnik ¢epkov za namestitev na steno.
Kompatibilen s ¢epki za enkratno uporabo (OVO-167)

Velikosti:

standardna

Garancija:

m) Nosilec vizirja Celade kompatibilen z zascitno ¢elado — elektro (OVO-132)

Interna oznaka: OVO - 120
Standardi: EN 166, EN 1731 (F)
Enota mere: kos
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Oblika in barva:

Nosilec razli¢nih vizirjev (npr. prozorni, mrezasti)

Material:

ABS

Ostale zahteve:

Kompatibilen z zascitno celado — elektro (OVO-132).
Primerljiv z modelom Portwest PS 58.

Velikosti:

Garancija:

Vsaj 12 mesecev

n) Nadomestni mreZasti vizir kompatibilen z nosilcem vizirja (OVO-120) za zascitno ¢elado — elektro (OVO -

132)
Interna oznaka: OVvOo-121
Standardi: EN 1731 F
Enota mere: Kos
Oblika in barva: Mrezasti vizir
Material:

Ostale zahteve:

Kompatibilen z nosilcem vizirja (OVO-120) za zascitno celado —
elektro (OVO - 132).
Primerljiv z vizirjem Portwest, PW94

Velikosti:

Garancija:

Vsaj 12 mesecev

o) Naglavni vizir s polikarbonatno zascito - samostojni

Interna oznaka: OVO - 088

Standardi: EN 166 3B, EN 166 1B

Enota mere: kos

Oblika in barva: Naglavni vizir s prozornim polikarbonatnim $¢itom.

Material: Vizir prozoren iz polikarbonata, ogrodje plastika ali podobno.
Ostale zahteve: Nastavitev s pomocjo vrtljivega zobatega kolescka

Velikosti:

Garancija: Vsaj 12 mesecev

p} Maska celo obrazna — zaCitna

Interna oznaka: OoVO - 142
Standardi: EN 136:1998
Enota mere: kos

Oblika in barva: /

Material: Silikonska maska

Ostale zahteve:

Prilagodljiv dvofilterni sistem, bajonetni zaklep, mehka, lahka.
Primerljiv model: 3M 6000

Velikosti:

S,M, L

Garancija:

Vsaj 12 mesecev

Pricakovana
Zivljenjska doba:

Zivljenjska doba mora biti vsaj 5 let.

g} Polmaska - zas¢itna

Interna oznaka: OVOo -143
Standardi: EN 140
Enota mere: kos
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Oblika in barva:

Material:

Ostale zahteve:

Fleksibilen dvofilterni sistem, bajonetni zaklep, mehka, lahka,
elasticni trakovi. Primerljiva z znamko/modelom 3M 6300

Velikosti:

S,M, L

Garancija:

Vsaj 12 mesecev

Pricakovana
Zivljenjska doba:

Zivljenjska doba mora biti vsaj 5 let.

r} Respirator — FFP1

Interna oznaka: OvVOo - 144

Standardi: EN 149:2001 + A1:2009
Enota mere: kos

Oblika in barva:

Material: Brez PVC

Ostale zahteve:

Z izdiSnim ventilom. Prilagodljiv nosni del, nastavljiv gumijast trak
za enostavno prilagajanje obrazu in vratu, udobno dihanje pri
daljsSi uporabi, avtomaticno prilagajanje obrazu - brez
veckratnega popravljanja. Maska v Casu dobave ne sme biti
starejSa od 12 mesecev (datum proizvodnje).

Primerljiv model: MOLDEX 2365 FFP1 NR D EV.

Velikosti:

Univerzalna

Garancija:

Pricakovana
Zivljenjska doba:

Za enkratno uporabo

s} Respirator — FFP2

Interna oznaka: OVO - 145
Standardi: EN 149
Enota mere: kos
Oblika in barva:

Material:

Ostale zahteve:

Z izdisnim ventilom. Maska v ¢asu dobave ne sme biti starejsa od 12
mesecev (datum proizvodnje).

Velikosti:

Univerzalna

Garancija:

Pri¢akovana
Zivljenjska doba:

Za enkratno uporabo

t) Respirator—FFP3

Interna oznaka: OVO - 094
Standardi: EN 149
Enota mere: kos
Oblika in barva:

Material:

Ostale zahteve:

Z izdisnim ventilom. Maska v ¢asu dobave ne sme biti starejsa od 12
mesecev (datum proizvodnje).

Velikosti:

univerzalna

Garancija:

Pricakovana
Zivljenjska doba:

Za enkratno uporabo
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u} Pred filter za masko (OV0-142) / polmasko (OVO-143) — tip P3

Interna oznaka: OVO - 151
Standardi: EN 143
Enota mere: kos
Oblika in barva:
Material:
ZasCita pred trdimi delci. V ponudbo mora biti vklju¢en tudi
Ostale zahteve: pokrovcek.
Kompatibilen z masko celo obrazno (OVO-142) /polmasko (OVO-
143).
Velikosti:
Garancija: Vsaj 12 mesecev

v) Namenski filter za masko (OVO-142) / polmasko (OVO-143) — tip ABEK1

Interna oznaka: OVO - 152

Standardi: EN 14387:2004+A1:2008
Enota mere: kos

Oblika in barva:

Material:

Zascita pred plini in hlapi - zas¢ita ABEK1.

Kompatibilen z masko celo obrazno (OVO-142) /polmasko (OVO-
143).

Primerljiv z znamko/modelom 3M 6059 ABEK1.

Ostale zahteve:

Velikosti:
Garancija: Vsaj 12 mesecev

w) Namenski filter za masko (OVO-142) / polmasko (OVO-143) — za prah

Interna oznaka: OVO - 012

Standardi: EN 143

Enota mere:

Oblika in barva:

Material:
Primeren za zaScito pred prahom. Omogocati mora zascito pred ’
trdimi in tekoCimi delci. Stopnja zasCite P3 - delci, katerih -
koncentracija ne presega 50 - kratne mejne dovoljene koncentracije. T g

Ostale zahteve: Kompatibilen z masko celo obrazno (OV0-142) / polmasko (OVO-
143). 3m’
Moznost kombiniranja s filtri za plin.
Primerljiv model: 3M 6035 P3

Velikosti:

Garancija:
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5. SKLOP E —ZASCITA PRED DEZIEM IN MRAZOM

a) Telovnik —inZenirski letni

Interna oznaka:

OVO - 249

Standardi:

oblacilo skladno s direktivo 89/686/CEE (standard CE, kat.1)

Enota mere:

kos

Oblika in barva:

Crna / siva

Material:

lahki, vodoodbojni material, elasti¢ni material, ki diha in ne
prepusca vetra, 94% poliester, 6% spandex. Podloga iz akrila ali
podobno.

Ostale zahteve:

Prevladujo¢a ¢rna barva, na ramenih in v rebrnem predelu
srebrna barva. Podaljsan v ledvenem predelu. Trije Zepi (2x v
predelu pasu, 1x desna prsna stran), trije Zepi na zadrgo.
Nastavljiva velikost v pasu.

Primerljiv s ISSA VEGA

Velikosti:

Vsaj od 48 do 64

b) Bunda varovalna —inZenirska tip 1 (4v1)

Interna oznaka:

OVO - 001

Standardi:

EN 343:2003 +A1:2007 (ali novejsi), EN ISO 13688: 2013 (ali nove;jsi),
EN 342:2004 (ali novejsi)

Enota mere:

kos

Oblika in barva:

Modra, antracitno siva.

Material:

Material: Zunanji del oz. jakna: 100% poliester s PU prevleko,
200g/m2, varjeni Sivi, podloga 100% poliamid Notranji del oz.
snemljiva podloga: 100% Rip stop najlon, podloga 100 % poliamid,
polnilo 100%poliester,

Ostale zahteve:

Kroj: Vec funkcijska zimska jakna s kapuco in s snemljivo podlogo.
Zunanja jakna mora biti opremljena z odsevnimi vlozki. Imeti mora
vsaj dva prednja prsna Zepa ter vsaj dva Zepa predelu trebuha. Vsaj
en Zep mora biti prirejen za shranjevanje mobilnega telefona, ki je
obdan ali narejen iz tkanine, ki zmanjSuje negativne ucinke sevanja
mobilnih naprav. Nastavljiva v pasu in nastavljivo zapestje. Pod rokavi
mora imeti prezracevalne odprtine, ki se odpirajo/zapirajo z zadrgo.
V prezracevalnih odprtinah pod pazduho mora biti vsit mrezni viozek.
Snemljiva podloga mora imeti tudi moZnost odstranitve rokavov. Tudi
podloga mora biti opremljena vsaj z enim Zepom v prsnem delu.
Podloga mora imeti odsevna trakova na ramenih. Podloga mora imeti
podaljsan ledveni del.

Primerljiva s Cofra lcestorm

Velikosti:

Vsaj od 44-64

c) Bunda varovalna - dobro-vidna (4v1)

Interna oznaka: OVO - 234
Standardi: EN 471, EN 343, EN 342
Enota mere: kos

Oblika in barva:

fluorescentno oranzna / siva, fluorescentno rumeno / siva

Material:

Vrhnji material: 100% poliester - prevlecen s tkanim poliuretanom
Podloga: 100% poliamid; Polnilo: 100% poliester
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Odsevni material: dobro vidni odsevni trakovi

Ostale zahteve:

Dobro vidni odsevni trakovi, vsaj en Zep mora biti prirejen za
shranjevanje mobilnega telefona, ki je obdan ali narejen iz tkanine, ki
zmanjsSuje negativne ucinke sevanja mobilnih naprav, zanka za
slusalke, varjeni Sivi, Siroki sprednji Zepi, dva prsna Zepa z vodo
nepropustno zadrgo, Zep za svinlnik, notranji Zep, locljiva in
nastavljiva kapuca, ojac¢ani komolci, nastavljiv patent na zapestju,
zapenjanje jakne z zadrgo in poklopcem, podloga v ramenskem delu
iz termovelurja, locljiva podloga, ki se jo vpenja s pomocjo zadrge in
jo je mo€ nositi samostojno, locljiva podloga ima tudi odstranljive
rokave, zato jo je mogoce uporabiti kot telovnik.

Primerljiva s COFRA PROTECTION

Velikosti:

M, L, XL, XXL

d) Bunda varovalna

Interna oznaka: OVO - 251
Standardi: oblacilo skladno s direktivo 89/686/CEE (standard CE, kat.1)
Enota mere: kos

Oblika in barva:

PreteZzno modra barva

Material:

Vrhnji del: 100% poliester s PVC prevleko,
Podloga: 100% poliester — flis (vsaj 250 g/m2).

Ostale zahteve:

Nepremocljiva bunda, zapiranje z dvosmerno zadrgo, z zadrgo
snemljiva podloga - flis jakna, ki se lahko nosi samostojno, vodni
stolpec: vsaj 2000 mm, s kapuco, vsaj 4 zunanji in en notranji Zep,
vsaj dva zunanja in en notranji Zep na podlogi, lepljeni Sivi, z
odsevniki na vrhnjem delu in podlogi

Primerljiva s PLANAM REDWOOD 3141
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6. SKLOP G — DELO NA VISINI

Material:

a) Pasvarnostnitip 1
Interna oznaka: OVO - 097
Standardi: EN 361, EN358
Enota mere: kos
Oblika in barva:
Prednja in zadnja tocka za pripenjanje, stranski tocki za

pozicioniranje, moznost regulacije velikosti na ramenih, stegnih in
prsnem predelu, sponke za hitro in enostavno zapenjanje,
medsebojno povezana stegenska pasova za vecjo varnost,
oblazinjen pozicijski pas, pripenjalni obroé/zanka na hrbtu in
spredaj, indikator padca, teZza uporabnika vsaj 130 kg.

Ostale zahteve:

Zahtevan rok uporabe opreme (v primeru normalne uporabe v
neagresivnih okoljih) mora biti 10 let - jamdite z izjavo/dokazilom
proizvajalca. Vsa oprema mora biti pred prevzemom pregledana iz
strani pooblas¢enega preglednika- kar se mora dokazovati z
dokazilom/potrdilom in pripadajo¢im seznamom opreme. Prvi
pregled mora biti zajet v sami ceni opreme.

Oblika in barva:

Material:

Jeklen karabin, zapiranje na matico, premer odprtine 17-19 mm,
maksimalna vzdolZna obremenitev vsaj 23kN, varovalo proti
odprtju.

Ostale zahteve:

Zahtevan rok uporabe opreme (v primeru normalne uporabe v
neagresivnih okoljih) mora biti 10 let- jamcite z izjavo/dokazilom
proizvajalca. Vsa oprema mora biti pred prevzemom pregledana iz
strani pooblascenega preglednika- kar se mora dokazovati z
dokazilom/potrdilom in pripadajoim seznamom opreme. Prvi
pregled mora biti zajet v sami ceni opreme.

Velikosti:

Garancija:

Vsaj 12 mesecev

Velikosti:
Garancija: Vsaj 12 mesecev
b) Karabin
Interna oznaka: OVvO-103
Standardi: EN362
Enota mere: kos =
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c) Spojka hitra

Interna oznaka: OVO - 098
Standardi: EN362
Enota mere: kos

Oblika in barva:

Velika odprtina (110mm), avtomatsko dvojno zaklepanje, vzdolzna
obremenitev vsaj 23kN.

Material:

Ostale zahteve:

Zahtevan rok uporabe opreme (v primeru normalne uporabe v
neagresivnih okoljih) mora biti 10 let- jamcite z izjavo/dokazilom
proizvajalca. Vsa oprema mora biti pred prevzemom pregledana iz
strani pooblaséenega preglednika- kar se mora dokazovati z
dokazilom/potrdilom in pripadajoim seznamom opreme. Prvi
pregled mora biti zajet v sami ceni opreme.




Velikosti:

Garancija:

Vsaj 12 mesecev

d) Sidris¢na zanka

Interna oznaka: OvVOo-101
Standardi: EN795
Enota mere: kos
Oblika in barva:

Material: Poliester

Ostale zahteve:

Zahtevan rok uporabe opreme (v primeru normalne uporabe v
neagresivnih okoljih) mora biti 10 let- jamcite z izjavo/dokazilom
proizvajalca. Vsa oprema mora biti pred prevzemom pregledana iz
strani pooblas¢enega preglednika- kar se mora dokazovati z
dokazilom/potrdilom in pripadajo¢im seznamom opreme. Prvi
pregled mora biti zajet v sami ceni opreme.

Velikosti:

Dolzina ca. 0,8m (+/- 5cm).

Garancija:

Vsaj 12 mesecev

e) Drsni element za zaustavitev padca pri vertikalnem gibanju

Interna oznaka: OVO -102
Standardi: EN353-2
Enota mere: kos

Oblika in barva:

Material:

Drsni element kompatibilen za uporabo s sukano poliamidno vrvjo
(OV0-104), varovalni karabin, avtomatski sistem zaklepanja,
dvojno varovan sistem odpiranja, moznost rocne blokade za
omejitev gibanja, blazZilec padca.

Ostale zahteve:

Zahtevan rok uporabe opreme (v primeru normalne uporabe v
neagresivnih okoljih) mora biti 10 let- jamcite z izjavo/dokazilom
proizvajalca. Vsa oprema mora biti pred prevzemom pregledana iz
strani pooblas¢enega preglednika- kar se mora dokazovati z
dokazilom/potrdilom in pripadajo¢im seznamom opreme. Prvi
pregled mora biti zajet v sami ceni opreme.

Velikosti:
Garancija: Vsaj 12 mesecev
Velikosti:
Garancija: Vsaj 12 mesecev

Ostale zahteve:

Zahtevan rok uporabe opreme (v primeru normalne uporabe v
neagresivnih okoljih) mora biti 10 let- jamcite z izjavo/dokazilom
proizvajalca. Vsa oprema mora biti pred prevzemom pregledana iz
strani pooblas¢enega preglednika- kar se mora dokazovati z
dokazilom/potrdilom in pripadajoim seznamom opreme. Prvi
pregled mora biti zajet v sami ceni opreme.

Velikosti:
Garancija: Vsaj 12 mesecev
f)  Konekcijska »Y« vrv z blaZilcem padca
Interna oznaka: OVO - 099
Standardi: EN 355
Enota mere: kos
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Oblika in barva:

Material:

Y- oblika z dvema kljukama, trak iz poliestra, blazZilec padca,
karabin.

Ostale zahteve:

Zahtevan rok uporabe opreme (v primeru normalne uporabe v
neagresivnih okoljih) mora biti 10 let- jamcite z izjavo/dokazilom
proizvajalca. Vsa oprema mora biti pred prevzemom pregledana iz
strani pooblas¢enega preglednika- kar se mora dokazovati z
dokazilom/potrdilom in pripadajo¢im seznamom opreme. Prvi
pregled mora biti zajet v sami ceni opreme.

f-_"-_-"""'" -
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\

Velikosti:

Garancija:

Vsaj 12 mesecev

s
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g} Vrv nastavljiva pozicijska z zavoro in spojnima elementoma

Interna oznaka: OVO - 100

Standardi: EN 358

Enota mere: kos

Oblika in barva:

Material: DolZina 2m, moZnost hitre nastavitve dolZine.

Ostale zahteve:

Zahtevan rok uporabe opreme (v primeru normalne uporabe v
neagresivnih okoljih) mora biti 10 let- jamcite z izjavo/dokazilom
proizvajalca. Vsa oprema mora biti pred prevzemom pregledana iz
strani pooblas¢enega preglednika- kar se mora dokazovati z
dokazilom/potrdilom in pripadajo¢im seznamom opreme. Prvi
pregled mora biti zajet v sami ceni opreme.

Velikosti:

Garancija:

Vsaj 12 mesecev

h} Vrvsukana poliamidna -1

Interna oznaka: OVO - 104
Standardi: EN353-2
Enota mere: kos

Oblika in barva:

Material:

Poliamidna vrv premer 14mm ki se koncuje z uSesi za konekcijo,
dodan en varovalni karabin zapiranje na matico, premer odprtine
17-19mm, dolZina vrvi 40m, z barvnim indikatorjem obrabe.

Ostale zahteve:

Zahtevan rok uporabe opreme (v primeru normalne uporabe v
neagresivnih okoljih) mora biti 10 let- jamcite z izjavo/dokazilom
proizvajalca. Vsa oprema mora biti pred prevzemom pregledana iz
strani pooblas¢enega preglednika- kar se mora dokazovati z
dokazilom/potrdilom in pripadajoim seznamom opreme. Prvi
pregled mora biti zajet v sami ceni opreme.

Velikosti:

Garancija:

Vsaj 12 mesecev

i) Element za spus€anje

Interna oznaka: OVO - 025

Standardi: EN 12841-C, EN 341-A, EN 358, EN 795
Enota mere: kos

Oblika in barva:

Material: Kovina
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Ostale zahteve:

Element za (samo)varovalno spuscanje pri vertikalnem gibanju s
pomocjo enojne vrvi, ki je speljana skozi element.

Pri spuséanju se uporablja premikajoca rocka s katero se zaustavlja
vrv. Ob mocnem in hitrem potegu rocke, vrtljivi del celjusti
premikanje vrv skozi element zaustavi in posledi¢no zaustavi
vertikalno spuscanje osebe. S spusc¢anjem je mozno nadaljevati na
nacin, da se ro¢ko ponovno povrne v osnovno lego. Kompatibilen s
Vrv sukana poliamidna — 2 (OVO 019)

Zahtevan rok uporabe opreme (v primeru normalne uporabe v
neagresivnih okoljih) mora biti 10 let - jamcite z izjavo/dokazilom
proizvajalca. Vsa oprema mora biti pred prevzemom pregledana iz
strani pooblascenega preglednika- kar se mora dokazovati z
dokazilom/potrdilom in pripadajo¢im seznamom opreme. Prvi
pregled mora biti zajet v sami ceni opreme.

Velikosti:

Garancija:

Vsaj 12 mesecev

J)

Torba za shranjevanje viSinske varovalne opreme

Interna oznaka: OVvo - 107
Standardi:
Enota mere: kos

Oblika in barva:

Material:

PVC torba v obliki borse s poklopom za zapiranje, transportni rocaj.
Volumen vsaj 40 litrov.

Ostale zahteve:

Velikosti:

Garancija:

Vsaj 12 mesecev
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7. SKLOP H — GASILSKA OPREMA

a) Obleka gasilska - delovna

Interna oznaka:

OoVvo - 211

Standardi:

skladna s tipizacijo GZS

Enota mere:

kpl (jakna + hlace + kapa) —tip A

Oblika in barva:

Svinceno siva

Material:

Tkanina nudi zahteve v skladu z Eko-tex Standard 100, vodo-
odbojna apretura,
teza tkanine 245g/m2, poliester 65%, bombaz 35%.

Ostale zahteve:

Pranje na 60°C.
Cena mora vsebovati vse stroske izmere in izdelave.

Velikosti:

Po meri.

Garancija:

Vsaj 12 mesecev

R

.29

b} Obleka gasilska — intervencijska

Interna oznaka:

OVO - 248

Standardi: EN 469, skladna s tipizacijo GZS
Enota mere: Kpl (jakna+ hlace)

Oblika in barva:

Material:

Ostale zahteve:

JAKNA: zunanja — dodatna vodotesna zasc¢ita komolcev in zatilja,
zategovalniki rokavov (pri zapestju), dva Zepa na sprednji strani
zgoraj, oprijemalo za zapestje v rokavu (elasticno), moZnost
namestitve znakov na ramenih.

HLACE: zunanja — dodatna vodotesna zaicita kolkov, kolen in
spodaj med nogami, dva stranska Zepa, zategovalniki pasa.
Primerljivo s FIRE FIT Rosenbauer.

Velikosti:

Garancija:

Vsaj 12 mesecev

c) Skornji— gasilski

Interna oznaka: 0oVvo - 177

Standardi: EN 15090:2012 F2A HI3 CI SRC
Enota mere: par

Oblika in barva:

Material: ¢rna

Ostale zahteve:

Skladni s tipizacijo GZS, zapenjanje z robustno zadrgo spredaj, prednji
del Skornja ojacan z jekleno kapico, podplat odporen na preboj,
vrocino in izoliran proti mrazu, dvo-conskim sistemom vezalk, Sirine
10in 12.

Primerljiv z Rosenbauer TORNADO NEW.

Velikosti:

38-47

Garancija:

Vsaj 12 mesecev

d) Rokavice zascitne — gasilske

Interna oznaka: OVOo-170
Standardi: EN 659:2008, oz. skladno s tipizacijo GZS
Enota mere: par



http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiwjYu48t7iAhUBqaQKHZxpDCYQjRx6BAgBEAU&url=http://www.prevent-deloza.si/ponudba/izdelek/gasilska-delovna-kapa-tip-b-gasilec/&psig=AOvVaw3vmsr4Q0s6SRQHZ_5OJY0a&ust=1560255278308179
http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwigu_W_8d7iAhWpM-wKHegrCEsQjRx6BAgBEAU&url=http://www.rosenbauer.si/gasilska-oprema/zascitna-oprema/intervencijske-obleke/rosenbauer/rosenbauer-fire-fit-2.html&psig=AOvVaw1kWWBrp1PtFlQO3BLWoyrg&ust=1560255127052386
http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiPtrCb8d7iAhWCzaQKHXlSC-wQjRx6BAgBEAU&url=http://www.rosenbauer.si/gasilska-oprema/zascitna-oprema/zascitni-skornji/rosenbauer/rosenbauer-tornado-new.html&psig=AOvVaw1BHBXAWatOAY1VU7B2XSOJ&ust=1560255063890247

Oblika in barva:

Crna

Material:

Ostale zahteve:

Toplotna zas¢ita in zas€ita proti direktnim stikom s plameni, moZnost
pranja v pralnem stroju, najvecja mozno odpornost na odrgnine,
vbode in reze, hkrati pa nuditi odli¢no proti-zdrsno zascito pri mokrih
in gladkih predmetih. Rokavice morajo imeti dodatno ojaane
pregibe in karabin za noSenje. Primerljive z modelom Rosenbauer
SAFE GRIP 3.

Velikosti:

8,9,10,11,12

Garancija:

Vsaj 12 mesecev

e) Celada zai¢itna — gasilska

Interna oznaka:

0OVO - 133

EN 443: 2008, prEN 16471: 2013, prEN 16473: 2013 oz. Skladno s

Standardi: tipizacijo GZS
Enota mere: kos

Oblika in barva: Bela
Material: /

Ostale zahteve:

Najvisja stopnja zascite, varnost in udobje za vsako situacijo,
prozoren vizir za zas¢ito obraza, zas¢ita za vratni del.

Primerljiva s modelom Rosenbauer HEROS Smart.

Celada v ¢asu dobave ne sme biti starej$a od enega leta.

Velikosti:

Velikost ¢elade mora biti nastavljiva.

Garancija:

Vsaj 12 mesecev

Zivljenjska doba

Vsaj 5 let
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8. SKLOP |- OPREMA ZA VARILCE IN GOZDARJE

a) Cevlji - protiurezni za delo z motorno Zago

Interna oznaka:

OVO - 076

Zahtevan standard: EN ISO 20345: 2008 (ali novejsi) S3 WR CI HI

Standardi: HRO SRC, EN 1SO 17249:2007 (ali novej&i) razred 2, 24m/s.
Enota mere: par

Oblika in barva: Polvisok ¢evelj na vezalke (viSine ca. 23 cm).

Material: Glej ostale zahteve

Ostale zahteve:

Usnjena gozdarska obutev z jekleno kapico (do 200J).
Vodoodporen, antistati¢en, protizdrsen in izoliran podplat, ki
SCiti pred vbodi in temperaturami do 300°C ter mrazom do -17°C.
Dihajo¢a podloga, odporna na obrabo. Cevelj mora omogodati
blaZzenje energije v petnem delu. Zascita gleznja ni potrebna.

Velikosti:

39-47

Garancija:

Vsaj 12 mesecev

b) Jakna gozdarska — protiurezna

Interna oznaka: OVO - 195
Standardi: EN 381-11, razred 1
Enota mere: kos

Oblika in barva:

Material:

Ostale zahteve:

Zapenjanje s pomocjo zadrge, podaljSan hrbtni del, prilagodljivi
rokavi v predelu zapestja, dobrovidna.
Primerljiv model: UNIDEL, Jakna BUSCHE 2276

Velikosti:

Vsaj S — 3XL

Garancija:

Vsaj 12 mesecev

c) Hlace protiurezne gozdarske hlace z oprsnikom

Interna oznaka: OVO - 085

Standardi: EN 381-5 (razred 1), tip A, 24m/s
Enota mere: kos

Oblika in barva: Kroj: Hlace z oprsnikom.
Material:

Ostale zahteve:

Nastavljive naramnice. Prednje zapiranje na zadrgo.
Primerljiv model: PROFIFOREST Classic Bib

Velikosti:

Vsaj S-3XL

Garancija:

Vsaj 12 mesecev

d) Rokavice delovne za delo z motorno Zago

Interna oznaka: OVO - 080
Standardi: EN 420, EN 388, EN 381-7; razred 0, 16m/s
Enota mere: par

Oblika in barva:

Pet prstne rokavice

Material:

Mozne razlicne kombinacije: grobo usnje, poliester, polietilen,
elastika ali kombinacija gladkega usnja

Ostale zahteve:

Rokavice morajo $¢ititi pred nevarnostjo urezov z motorno Zago.
Zascitni material v levi rokavici samo za EN381-7; razred O,
16m/s.
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Primerljiv model: PORTWEST, A290

Velikosti:

10

Garancija:

Vsaj 12 mesecev

e) Celada zas¢itna za delo z motorno 7ago

Interna oznaka: OVO - 087
Standardi: EN 397, EN 352-3, EN 1731
Enota mere: kos

Oblika in barva:

Podalj$an tilni predel za bolj$o zasito vratu. Celada mora biti
opremljena z zascitnim vizirjem - mreZico, ki se lahko dviguje.
Celada mora biti opremljena z zas¢ito sluha/uses (vsaj SNR 20 dB)

Material:

Plastika (ABS, PF, polistiren ali podobno)

Ostale zahteve:

Udobna za nogenje. Celadi mora biti prilozen podbradni pascek.
Celada v ¢asu dobave ne sme biti starej$a od 6 mesecev.
Primerljiv model: Portwest PW98

Velikosti: Velikost ¢elade mora biti nastavljiva.
Garancija: Vsaj 12 mesecev
f) Obleka delovna — usnjena za varilce
Interna oznaka: OVO - 247
Standardi: EN 1SO 11611
Enota mere: Komplet (hlace farmer + jakna)
Oblika in barva:
Material: Goveje cepljeno usnje - debelina najmanj 1 mm.

Ostale zahteve:

Jakna: prednje zapenjanje s pomocjo pritiskacev, ovratnik z
zavihki, ki se visoko zapne s pomocjo sprimnega traku, nastavljiva
Sirina rokavov s pomocjo pritiskacev.

Hlace: varilne farmer hlace z elasti¢cnimi naramnicami, ojacani
predeli kolen, zapenjanje s pomocjo ognjeodbojnega sprimnega
traku. Sivi odporni na visoke temperature.

Primerljiv model: WELDAS 44-2648.M

Velikosti:

Vsaj M do 3XL

Garancija:

Vsaj 12 mesecev

g} Obleka delovna —bombaZna za varilce (farmer)

Interna oznaka:

OVO - 027

Standardi:

EN 13688:2013; EN 11611:2008; EN 11612:2009; EN 1149-
5:2008

Enota mere:

kos

Oblika in barva:

Komplet (hlace farmer + jakna)

Material:

300g/m2 bombaZz; 99% bombaZ in 1% kevlar ali podoben
negorljiv material

Ostale zahteve:

Ognjevarna, antistati¢na

Velikosti: Vsaj M do 3XL

Garancija: Vsaj 12 mesecev
h} Narokavniki za varilce

Interna oznaka: OVO - 181

Standardi: EN ISO 11611
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Enota mere:

par

Oblika in barva:

Material:

Goveje cepljeno usnje - debelina najmanj 1 mm.

Ostale zahteve:

Narokavniki od zapestij do podpazduh, elastiécne mansete in
elasti¢en zgornji rob, dodatno prileganje Sirine v zgornjem delu
narokavnika s pomo¢jo sprimnega traku — jeZek. Sivi odporni na
visoke temperature.

Primerljiv model: WELDAS 44-2321XL

Dolzina: 52 cm,

Velikosti: Obseg v zapestju: 21- 31 cm,
Obseg v zgornjem delu: 34 - 47 cm.
Garancija: Vsaj 12 mesecev

Predpasnik - usnjen

Interna oznaka: OVO - 182

Standardi: ENISO 11611

Enota mere: kos

Oblika in barva:

Material: Usnje — debeline najmanj 1 mm.

Ostale zahteve:

Primerljiv model: WELDAS 44-2142

Velikosti:

Visaj 107 x 60 cm (D x 5).

Garancija:

Vsaj 12 mesecev

J)

Ocala zasCitna— varilska (vroca) dela

Interna oznaka: OVO-091
Standardi: EN 175 1T, EN 166
Enota mere: kos

Oblika in barva:

Nastavljiv elasti¢ni trak za okoli glave. Stranska zas(ita.

Material:

Zascita pred trdimi delci, varjenimi plini in pred varilsko svetlobo,
zra€nost, nastavljiv trak iz najlona, preklopna varilska stekla,
spodaj prozorna stekla, polikarbonatne le¢e, moznost uporabe
preko korekcijskih ocal. Faktor zatemnitve 5. Masa: 125 g (+/-
10%).

Ostale zahteve:

Okvir z dviZznimi leCami (moZnost uporabe za brusenje). MozZnost
uporabe preko korekcijskih ocal.
Primerljiv model: Bolle Safety Coversal COVRP5

Velikosti:

Garancija: Vsaj 12 mesecev
k) Maska varilna —rocna

Interna oznaka: OVO - 140

Standardi: EN 175

Enota mere: kos

Oblika in barva:

Material: Poliester

Ostale zahteve:

Zascita pred iskrami, zas¢ita pred toploto. Nepremicni rocaj, z
loputico, moznost menjave stekel. Zascitno steklo velikosti 105x
90 ali 110X90. Vkljuéno s stekli s stopnjo zatemnitve 10, oz. 11,
0z. 12. Stekla in filter morajo biti v velikosti 110 x 90 ali 105x90.

Velikosti:

Standardna

Garancija:

Vsaj 12 mesecev
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1)

Maska varilna — naglavna

Interna oznaka: OVO - 141
Standardi: EN 175
Enota mere:

Oblika in barva:

Material: Poliester

Ostale zahteve:

Zascita pred iskrami, zascita pred toploto. Nastavljiva pritrditev
na glavo, z loputico, moZnost menjave stekel. Zas¢itno steklo
velikosti 105x 90 ali 110x90. Vklju¢éno s stekli s stopnjo
zatemnitve 10, oz. 11, oz. 12.

Velikosti:

Standardna

Garancija:

Vsaj 12 mesecev

m) Maska varilna — naglavna (usnjena)

Interna oznaka: OVO - 156

Standardi: EN 166, EN 175

Enota mere: kos

Oblika in barva:

Material: Kvalitetno, mehko usnje

Ostale zahteve:

Zascita celega obraza, nastavljivi usnjeni trakovi zadaj — jezek,
dvizna okrogla ocala — preklopna varilna stekla, spodaj prozorna
stekla. Vklju¢no s stekli.

Velikosti:

Garancija:

Vsaj 12 mesecev

n} Maska varilna — elektroopticna

Interna oznaka:

OVvO - 108

Standardi:

EN 175, EN 379, EN 166 (zunanje in notranje zascitno steklo), EN
379 (elektroopticni filter B6V)

Enota mere:

Kos

Oblika in barva:

Naglavna maska za zascito pred negativni vplivi varjenja.

Material:

Poliamid odporen na vrocino

Ostale zahteve:

Odtenek zatemnitve: 4/9-13 (nastavljiv)
Vidno polje: 96x39mm

Velikost le¢e: 100x90mm

Debelina lece: 11 mm

Primerljiv model: Bolle Safety Volt

Preklopni Cas iz svetlega v temno stanje 0,10ms
Podrodja uporabe: MIG / MAG, TIG > 8A, brusenje
Elektro opticni filter B6V

Velikosti: . . . . .
MozZnost nastavitve zakasnitve. 2 neodvisna senzorja
Zunanje zascitno steklo: 115 x 104 mm
Notranje zascitno steklo: 102,5 x 42,3 mm

Garancija: 2 leti

o) Maska varilna —z dovodom filtriranega zraka

Interna oznaka:

OVvO - 028

Standardi: EN 166:2001; EN 170:2002; EN 175:1997; EN 379:2003+A1:2009
Enota mere: kom

Oblika in barva:

Material:
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Ostale zahteve:

Zascita pred UV in IR, prasnimi delci, dimom in emisijami, ki so
stranski produkt varjenja

Avtomatska varilna maska z vpihavanjem sveZega zraka
Stopnja zatemnitve 2,5 (v odprtem stanju (pred varjenjem)
Super visoka obcutljivost - nastavitev zatemnjevanja

Lahka (do 500g), udobna

Vidno polje: 50x100

TrueColor varilna kaseta - lepSi pogled pri varjenju
Primerna tako za TIG, MIG MAG kot tudi MMA varjenje
Odporna na temperaturo in sevanje

Baterija LONGLIFE (20h) s polnilcem

Primerljiv model: VIZOR 4000 AIR PLUS

Velikosti:

Garancija:

p} Baterija LONGLIFE

Interna oznaka: OVO - 029
Standardi:

Enota mere: kom
Oblika in barva:

Material:

Ostale zahteve:

Baterija LONGLIFE (20h)
Kompatibilna z OVO 028

Velikosti:

Garancija:

g} Steklo za masko varilno (OVO-140) in (OV0-141)

Interna oznaka: OVO - 189
Standardi: EN 175

Enota mere: kos

Oblika in barva: Barva: prozorna
Material: Mineral

Ostale zahteve:

Kompatibilno z masko varilno — roc¢no (OVO-140) in masko
naglavno (OVO-141).

Velikosti:

Dimenzije 105 x 90 ali 110 x 90 mm

Garancija:

Vsaj 12 mesecev

r}  Filter zascitni za masko varilno (OVO-140) in (OVO-141)

Interna oznaka: OVO - 190

Standardi: EN 175

Enota mere: kos

Oblika in barva: Temna

Material: Mineralni zascitni filter

Ostale zahteve:

Kompatibilno z masko varilno — roc¢no (OVO-140) in masko
naglavno (OVO-141).
Stopnja zatemnitve: 10 —12.

Velikosti:

Dimenzije 105 x 90 mm.

Garancija:

Vsaj 12 mesecev
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9. SKLOP J—2ZASCITA OCI

a) Ocala zascitna — prozorna
Interna oznaka: OVO - 072
Standardi: EN 166 1F
Enota mere: kos

Oblika in barva:

Prozorne lece, Po globini nastavljive roc¢ke ocal. Zaobljene lece po
obliki obraza.

Material:

Material: LeCe iz polikarbonata

Ostale zahteve:

Velikosti:

Garancija:

Vsaj 12 mesecev

b} Ocala zascitna - prahotesna tip 1

Interna oznaka: OVO - 148
Standardi: EN 166
Enota mere: kos

Oblika in barva:

Material:

Neroseca; zasCita pred trdimi delci; zascita pred brizgi tekocin;
odpornost na praske; brezbarvna stekla; z ventilacijskimi odprtinami
zgoraj, spodaj in s strani (zgornje in stranske odprtine zascitene z
zrac¢no peno); nalezno obrazno tesnilo izvedeno z mehko zracno peno
Ocala morajo imeti elastiko za namestitev, ker se morajo tesno
(mocneje) prilegati obrazu.

Primerljivi model: OPTEX Ormoz, Model 443.

Ostale zahteve:

Primerna za nosenje preko korekcijskih ocal.

Velikosti:
Garancija: Vsaj 12 mesecev
c) Ocala zascitna- prahotesna tip 2

Interna oznaka:

OVvO - 149

EN 174, EN 1836

Standardi: (Ocal, ki bi nudile enake lastnosti kot ta ocala in imela standard za
OVO ni na trgu)

Enota mere: kos

Oblika in barva:

Material: Polikarbonat

Ostale zahteve:

Prozorna stekla; neroseca stekla; dvojno prozorno steklo; tesnjenje
z mehko zracno peno debeline 1 cm; elasti¢ni pas Sirine min. 4 cm;
primerna za noSenje preko korekcijskih ocal; zascita pred trdimi
delci; odpornost na praske; ventilacijske odprtine zgoraj in spodaj
zascitene s peno.

Oblika in barva:

MozZnost uporabe preko korekcijskih ocal. Nastavljive rocke vsaj po
dolZini.

Velikosti:
Garancija: Vsaj 12 mesecev
d) Nadocala zas€itna - prozorna
Interna oznaka: OVo - 073
Standardi: EN 166 1F (lahko tudi 1FT) s
Enota mere: kos ) ! /
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Material: Lece iz polikarbonata
Ostale zahteve:

Velikosti:

Garancija: Vsaj 12 mesecev
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10. SKLOP K- DRUGO

a) Kombinezon s kapuco za enkratno uporabo tip 1

Interna oznaka:

OVO - 093

Standardi:

EN 1SO 13982-1 (TIP 5), WN 13034 (TIP 6), EN 1149-5

Enota mere:

kos

Oblika in barva:

bela

Material:

Material: mora izpolnjevati zgoraj navedene standarde.
Kroj: Kombinezon z elastiko v kapuci, zapestju, pasu in gleznjih,
antistaticen, zapiranje spreda;.

Ostale zahteve:

Velikosti:

Vsaj S-3XL

Garancija:

Vsaj 12 mesecev

b} Obleka aluminizirana — komplet

Interna oznaka:

OvO -210

Zahteve za obleko: standard EN ISO 11612 A1, B2, C4, D3, E3,
standard EN I1SO 11612 A1, B1, C1, D2, E2, F1,

Standardi: Zahteve za kapuco: standardi EN 166, en 170, EN 1SO 11612 A1, B1,
C3, D2, E3

Enota mere: Komplet (obleka in kapuca)

Oblika in barva:

Material:

Ostale zahteve:

Zahteve za obleko: aluminizirana — ognje odporna obleka, jakna s
samostoje¢im ovratnikom, prednje zapenjanje s pritiskali in
pokrivno letvijo, zrac¢ni hrbtni del, hlace z nastavljivimi naramnicami
in zrac¢nim zadnjim delom.

- primerljive z znamko/modelom FLEXI (GIORDANIGIANCARLO)
Zahteve za kapuco: kompatibilna z obleko, aluminizirana -
ognjeodporna, za zas€ito obraza in ramen, s pozlacenim vizirjem in
rezervnim vizirjem.

Primerljive z znamko/modelom 01KD/168 (GIORDANIGIANCARLO)

Velikosti:

Vsaj L — XXL

Garancija:

Vsaj 12 mesecev

c) Telovnik — dobrovidni

Interna oznaka: OVvO - 231

Standardi: EN 20471

Enota mere: kos

Oblika in barva: fluorescentno rumena
Material: Poliester

Ostale zahteve:

Zapiranje na zadrgo, odsevna trakova vzporedno, dolZina hrbta cca.
65cm +-10%

5 Zepov spredaj, spodaj na obeh straneh, zapiranje na jezka
preklopno, velikost V19cm, $14cm, globina 2,5cm, leva stran zgoraj,
7ep za mobitel, V15cm,59cm, gl. 2cm, poleg je Zep za pisalo 15x4cm
Desna stran zgoraj, prozorni zep za kartico 10x10 cm.

Velikosti:

M-3XL

Garancija:

Vsaj 12 mesecev

| -




d)

Pas zascitni — ledvicni

Interna oznaka: OoVoO - 227
Standardi:

Enota mere: kos
Oblika in barva: Siva barva
Material: bombazni

Ostale zahteve:

Ledvicni pas je sestavljen iz treh plasti materiala. Zgoraj je osnovni
material 100% bombaz, vmes je polnilo-pena 100% poliester, spodaj
je karirasta flanela 100% bombaz. Vsi trije materiali so skupaj presiti.
Obrobljen z mo¢nim keper trakom. Za zapenjanje sta na vsaki strani
pritrjena usnjena pasova s kovinsko zaponko z moznostjo regulacije.

Velikosti:
Garancija: Vsaj 12 mesecev
Garancija: | Vsaj 12 mesecev

e) Predpasnik —PVC

Interna oznaka: OVO - 235
Standardi: SIST EN 340 in EN 14605
Enota mere: kos

Oblika in barva:

Material:

Material poliester, PVC nanos ali iz drugega materiala, ki omogoca
zascito pred nevarnimi snovmi

Ostale zahteve:

Odporen na kemikalije, vodo odbojen.

Velikosti:

Vsaj 120 x 90 cm.

Garancija:

Vsaj 12 mesecev

S¢itnik za kolena

Interna oznaka: OVvOo-172
Standardi: EN ISO 14404
Enota mere: par

Oblika in barva:

Material:

Iz materiala, ki je odporen na iskre

Ostale zahteve:

Uporaba S¢itnikov povrh hlacnic obleke, izdelan iz materiala, ki je
odporen na iskre - za delo varilcev.

Velikosti:

Standardna

Garancija:

Vsaj 12 mesecev

KNEETEKC
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