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DIMENZIJE, OBLIKA, POVRĠINA:

- profili: GTB17   DIN 1680, BL. 1+2

- varilske komponente: BF ISO 13920

- ostale dimenzije: srednja kvaliteta DIN  ISO 2768

- konļna povrġina : DIN 1302

- oblika: DIN ISO 1101

KVALITETA VARILSKIH POSTOPKOV:

- dodajni material: po WPS

- dodajni material HARDOX: po navodilih proizvajalca

- kontrola zvarov: vizualna kontola (VT) po DIN EN 970

- kvaliteta zvarov: "C"  EN ISO 5817

- natanļnost izdelave: DIN 18800

Podjetje
Podroļje

Naslov risbe

BLOK 6

MITNEMER

J. Ramġak

Poz Kos Naziv

B. Menhart

ALSTOM
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Dimenzije

Standard

125 kg

101

102

103

104

105

1

2

2

2

4

PRAVOKOTNI JEKLENI PROFIL

KVADRATNO JEKLO

PLOĠĻA

ĻLEN

DRSNA PLOĠĻA

200 x 100  x 10, dolģ. 1750 mm

30 x 30, dolģ. 1750 mm

240 x 180  x 25

252 x 160  x 35

230 x 85  x 10

85

EN 10025

EN 10025

EN 10084

EN 10088-2

Material

S235JRG2

HARDOX 400

S235JRG2

16MnCr5

X5CrNi18-10

OpombaMasa

1 : 1

72,3 kg

24,7 kg

12,3 kg

10,6 kg

4,1 kg

01

Ref. ġtevilka

1.48318  673 - 00 30

SSAB

Pozicija: 101
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Masa skupaj:


