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1.1  Splošno 

 

Naročnik, Termoelektrarna Šoštanj, zaradi zagotavljanja varnosti ljudi, naprav in objektov 

naroča sukcesivno izvajanje storitev antikorozijske zaščite jeklenih konstrukcij, kovinskih 

elementov ter betonskih površin. 

Storitve se bodo izvajale postopoma, na podlagi posameznih pisnih ali ustnih naročil naročnika, 

skladno z obratovalnimi potrebami. Naročnik se ne zavezuje naročiti določenega obsega 

storitev. 

 

1.2  Obseg in opis storitev 

 

Ponudnik bo izvajal naslednje storitve: 

I. Priprava jeklenih površin pred izvedbo zaščitnih premazov 

Priprava površin na novih in obstoječih primarnih ter sekundarnih konstrukcijah, podpornih 

konstrukcijah, ohišjih naprav, rezervoarjih, tlačnih posodah, cevovodih različnih dimenzij, 

zračnih kanalih, kanalih dimnih plinov, peščenih filtrih in drugih podobnih elementih. 

 

II. Izvedba antikorozijskih temeljnih in pokrivnih nanosov ter premazov 

Nanos zaščitnih sistemov na elementih iz prejšnje točke, vključno z manjšimi kosi konstrukcij, 

strojev, naprav, kovinskih izdelkov in polizdelkov. 

Zaščita manjših elementov se praviloma izvaja v pleskarski komori naročnika. 

 

III. Izvedba protikislinskih debeloslojnih zaščit betonskih površin 

Izvedba zaščite na novih ali predhodno saniranih betonskih in armiranobetonskih 

konstrukcijah, rezervoarjih, bazenih, jamah, fasadah in drugih podobnih objektih. Vse storitve 

se lahko izvajajo: 

- na prostem ali v notranjosti objektov, 

- na višini, 

- pri povišanih temperaturah, 

- v hrupu, prahu in prepihu, 

- v prisotnosti dražečih hlapov, 

- na težko dostopnih ali utesnjenih mestih. 

 

Ponudnik mora navedene pogoje upoštevati pri oblikovanju ponudbene cene. 

 



1.3  Specifikacija storitev 

 

Delo na višini 

Storitve se izvajajo z uporabo lestev, delovnih odrov, hidravličnih dvižnih košar, visečih 

platform ali vrvne tehnike. 

Vso opremo in sredstva za varno delo na višini zagotovi ponudnik. 

Kadar dostop z navedenimi sredstvi ni mogoč, se dela izvajajo z uporabo vrvne tehnike v skladu 

s smernicami IRATA ali enakovrednimi mednarodno priznanimi standardi. 

 

Obseg cene 

Ponudbena cena na enoto mora vključevati vse stroške, potrebne za popolno izvedbo storitve, 

zlasti pa: 

- delo in pripravo površin, 

- zaščito okolice, 

- dobavo potrošnega materiala, 

- transporte, 

- skladiščenje, 

- odstranitev in odvoz odpadkov ter embalaže, 

- vse druge spremljajoče stroške. 

Naknadno uveljavljanje dodatnih stroškov ne bo priznano. 

 

Pravica do zmanjšanja obsega 

Naročnik si pridržuje pravico do zmanjšanja obsega naročanja, odvisno od razpoložljivih 

finančnih sredstev ali razmer v elektroenergetskem sistemu. 

 

Pravica do odstranitve osebja 

Naročnik lahko zahteva takojšnjo odstranitev posameznika ali skupine delavcev, če ti: 

- kršijo varnostna pravila, 

- ravnajo nestrokovno, 

- ogrožajo ljudi ali naprave, 

- ali ne spoštujejo navodil naročnika. 

Izvajalec mora zagotoviti ustrezno zamenjavo brez vpliva na rok ali ceno. 

 

Priprava ponudbe 

Ponudnik mora ponudbo pripraviti v skladu s priloženim dokumentom »Specifikacija 

storitev« v Excel obliki. 



1.4  Tehnična in kadrovska usposobljenost ponudnika 

 

Ponudnik mora na dan oddaje ponudbe in ves čas trajanja pogodbe izpolnjevati naslednje 

pogoje: 

- razpolagati mora z najmanj osmimi (8) usposobljenimi delavci z najmanj dvema (2) 

letoma izkušenj na primerljivih delih – kot dokazilo potrebno predložiti izjavo; 

- v primeru izvajanja del z vrvno tehniko mora razpolagati z najmanj petimi (5) ustrezno 

usposobljenimi delavci – kot dokazilo potrebno predložiti izjavo. 

 

- Delavci morajo imeti izkušnje z izvajanjem antikorozijskih del na industrijskih ali 

energetskih objektih ter morajo biti sposobni samostojnega dela. 

 

- Ponudnik mora imeti na razpolago ustrezno opremo in mehanizacijo (v lasti, najemu 

ali na drug pravno veljaven način). Kot dokazilo predloži seznam opreme. 

 

- Ponudnik mora zagotavljati najmanj enega (1) strokovnjaka z veljavnim certifikatom 

Frosio II ali NACE inšpektor – predloži dokazilo. 

 

Merilo:  

Dodatna strokovna usposobljenost za delo z visokotlačno industrijsko opremo – 10 točk 

Ponudnik, ki poleg minimalno zahtevanih kadrov razpolaga z dodatnimi delavci, usposobljenimi 

za delo z visokotlačno industrijsko opremo za čiščenje regenerativnih grelnikov zraka LUVO 

(npr. DERC Salotech ali enakovredno), pridobi dodatne točke. 

Točke se dodelijo na naslednji način: 

• 2 dodatna usposobljena delavca: 5 točk 

• 4 ali več dodatnih usposobljenih delavcev: 10 točk 

Kot dokazilo mora ponudnik predložiti seznam delavcev ter kopije ustreznih certifikatov ali 

dokazil o usposobljenosti. 

V kolikor ponudnik ne izkaže dodatne usposobljenosti, prejme pri tem merilu 0 točk. 

 

(Opomba: Vsi potencialni ponudniki se morajo zavedati, da gre za specifično in drago tlačno 

opremo, ki bo na voljo izbranemu izvajalcu. V kolikor bo na tej opremi povzročena škoda iz 

naslova neustreznega rokovanja, bo izvajalec dolžan naročniku povrniti povzročeno škodo na 

opremi). 

 

 



1.5  Delovni čas in odzivnost 

 

Ponudnik mora pričeti z izvajanjem storitev najkasneje v šestih (6) urah od prejema poziva 

naročnika. 

Dela se praviloma izvajajo med 7.00 in 15.00, lahko pa tudi ponoči, ob vikendih, praznikih ter 

v vseh vremenskih razmerah. 

 

1.6  Obveznosti naročnika 

 

Naročnik bo ponudniku zagotovil: 

- varne pogoje za delo na napravah, kadar narava del to omogoča, vključno z izvedbo 

potrebnih organizacijskih in varnostnih ukrepov; 

- dostop do delovišča ter sanitarnih prostorov; 

- delovno dokumentacijo (npr. delovni program, delovni nalog, dovoljenja za delo), ki 

jo izvajalec prejme od odgovornih oseb naročnika; 

- vse znane informacije, ki bi lahko vplivale na varno in pravočasno izvedbo del, 

praviloma najmanj 8 ur pred predvidenim začetkom izvajanja; 

- kontaktno osebo za usklajevanje in prevzem izvedenih del; 

- izvajanje nadzora nad potekom del. 

Naročnik bo s ponudnikom sodeloval z namenom, da bodo dela izvedena kakovostno, varno 

in pravočasno. 

Naročnik ima pravico od ponudnika zahtevati zamenjavo ali odstranitev delavca z delovišča, 

če ta ne spoštuje predpisov, internih pravil, navodil s področja varnosti in zdravja pri delu, 

požarne varnosti ali pravil glede osebne zaščitne opreme in uniformiranosti. 

 

1.7  Obveznosti ponudnika 

 

Ponudnik se zavezuje, da: 

- je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila; 

- bo dela izvajal strokovno, kakovostno, vestno in gospodarno, v skladu z zakonodajo, 

veljavnimi standardi, tehnično dokumentacijo ter navodili naročnika; 

- bo zagotovil celoten obseg del od priprave površin do izvedbe končnega zaščitnega 

sistema. 

 



- bo zagotovil vse potrebne delavce, opremo, mehanizacijo, orodje in osebna varovalna 

sredstva; 

- bodo delavci ustrezno usposobljeni za delo na višini, uporabo dvižnih naprav in 

izvajanje vrvne tehnike; 

- bo zagotavljal njihovo zdravstveno sposobnost in usposobljenost za varno delo. 

 

- bo pred začetkom del izdelal program ukrepov za varno delo ter načrt organizacije 

delovišča; 

- bo pred začetkom del podpisal pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in pridobil 

dovoljenja za delo; 

- je ves čas trajanja del v celoti odgovoren za varnost svojih delavcev; 

- bo izvajal notranji nadzor s področja VZD in požarne varnosti; 

- brez ustrezne delovne dokumentacije ne bo posegal v naprave naročnika. 

 

- bo zagotovil pravilno skladiščenje barv, lakov, razredčil ter drugega vnetljivega 

materiala; 

- bo na lastne stroške zagotovil odvoz odpadkov in naročniku predložil ustrezna dokazila; 

- bo imel na razpolago lasten skladiščni kontejner na lokaciji, ki jo določi naročnik. 

- bo delovni proces organiziral tako, da ne bo ogrožal drugih izvajalcev ali delovnega 

procesa naročnika; 

- bo sproti čistil delovišče; 

- bo zagotovil ustrezno označitev in zavarovanje območja del; 

- bo omogočal naročniku spremljanje kakovosti. 

- bo vodil gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer, ki morata biti sproti potrjevana; 

- bo dokumentiral vse morebitne dodatne potrebe po delih. 

 

- bo pisne pripombe naročnika odpravil najkasneje v 24 urah; 

- odgovarja za napake pri izvedbi. 

- bo dela izvajal v skladu z okoljskimi zahtevami naročnika in veljavnimi predpisi; 

- bo upošteval zahteve sistemov vodenja, ki veljajo pri naročniku. 

- bo varoval vse podatke naročnika in njegovih partnerjev. 

- bodo delavci ob prihodu, odhodu in zaključku del obveščali odgovorne osebe naročnika. 



 

Prevzem pogojev dela 

Šteje se, da je ponudnik ob oddaji ponudbe v celoti seznanjen z naravo dela, zahtevnostjo 

lokacij, režimi obratovanja ter vsemi vplivi delovnega okolja. 

Navedene okoliščine mora upoštevati pri pripravi ponudbene cene. 

 


